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Notal!
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Instalatia de evacuare a apei freatice lucreaza etans astfel incat panta

ie ascendenta pana in zona de deversare,

tehnologia de pozare a bazinului se va corela si supraveghea de
czi}jrg un reprezentant al producatorului echipamentului astfel incaf in
teren é se adopte toate masurile de montaj prevazute in fisa tehnica.
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Notal

bordurata.

Se va imprejmui zona pe tot perimetrul de
montaj al fosei, 5.00x10.00 m (50.00 mp) cu
stalpi din teava rectangulara si plasa zincata

bazinului

Daca din studiul geotehnic reiese prezenta panzei freatice, este

recomandat ca bazinul sa fie ancorat impotriva flotatiei.- DA

2. Daca bazinul este montat mai mult de 70% in panza freatica si
este vidanjat/golit, se recomanda executia unui put pentru
monitorizarea nivelului de apa, cu posibilitatea de a folosi o
pompa pentru scaderea nivelului panzei freatice in timpul goliri

producatorul

pana la cota recomandata de

echipamentului. - corelat cu Nota™

Notal

Nota*

Beneficiarul va asigura monitorizarea instalatiei de pompare si reducere
a nivelul apei fretice inainte de golirea B.V.E., se tine cont de fisa de
exploatare a echipamentului data de furnizor.

considera +0.00.

de situatia intalnita in teren.

C.T.N, reprezinta cota de refeinta si se

Adancimea de ingropare poate varia in functie

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL

REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat nr./ Expertiza Nr./ Data
PROIECTANT GENERAL: Tithu proiect
S.C. PROCALI CONSTRUCT SR.L. CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN _
=" o E?ﬁgi\é—i‘ E\L;:;:ngm SUTIRﬁGH.D\MA.NR.SBW,JUD.CLUJ LOCALITATEA TAGU, COMUNA BUDESTI, Proiect:
Tl 81t € e s JUDETUL BISTRITA-NASAUD 212022
Amplasament:
Loc. Tagu, Str. Principala, nr. 82, judetul Bistrita-Nasaud
NUME SEMNATURA |  scara: | Beneficiar: Faza:
SEF PROIECT ing. Ghindea M. _’_.@q« 1:50 COMU NA BU DEST' P.T/D.TALC.
ROIE ing. Ghindea M. . .
FERIECTAT 9 & Data: DETALIU TRANSVERSAL BAZIN VIDANJABIL S Plansa:
DESENAT ing. Ghindea M. ————-@f«« 2022 SCHEMA DE INSTALARE R.19

\



_ capac prefabricat din b.a. capac de golire
C-T.N.220.00 1 20¢1.20 m pietonal .~ pietonal

SECTIUNE B-B

INSTALARE BAZIN VIDANJABIL

Argila de pamant fara aterial mare (pietre), grd

He compactare >80%

prad de compactare >90%

Balast 0-15 mm, asezat in straturi de 15 ¢m,

X

1]
oW . P = = = -
[ G ,i
Ao
52
T
< -
""" BVE.
: | 6 mc
8 dop din argila dop din argila
@ (10-15 cm) (10-15 cm)
Pietris nisipos cu 6ranuiatie,max'(54_"i{)) mm, 15cm. <
Radier general, 40em <~ < 7 T
-.|Sapadepoza, 5em -
Pat de‘balast, 30 cm :
Pat de balast cu sort mare, 20 cm
Panza anticontaminanta
Teren natural stabilizat
A
<
[ : N
/ é‘ _ \ “._Radier general
\
o~
L E \I
o B.V.E. _| \Dren (diectie de montaj)
< V=6 mc BB P
‘ o134 _“V }\ punct de maxim dren
B &
+ g % - ‘ P
__punctde
minim dren | ™
put de ;_E@ J
colectare ape
freatice de
suprafata

160

Notal

Se va imprejmui zona pe tot perimetrul de
montaj al fosei, 5.00x10.00 m (50.00 mp) cu
stalpi din teava rectangulara si plasa zincata
bordurata.

DETALIU BAZIN VIDANJABIL
sc 1:50

B.V.E.
V=6 mc

320

—p

Notal
Instalatia de evacuare a apei freatice lucreaza etans astfel incat panta
de evacuare sa fie ascendenta pana in zona de deversare.

Notal

Toata tehnologia de pozare a bazinului se va corela si supraveghea de
catre un reprezentant al producatorului echipamentului astfel incat in
teren sa se adopte toate masurile de montaj prevazute in fisa tehnica.

Notal

1. Daca din studiul geotehnic reiese prezenta panzei freatice, este
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