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EXTRAS COPERTINA PRINCIPALA
Denumire Dimensiun Numar | Necesar
L element I(m) | h(m) | L{(m) | bucat | material
u‘_i‘ Pana 16x15 015 ]| 015 | 445 2 0.20
e 11 Pana 12x12 012 | 012 | 445 | 2 0.13
M""‘a":'"d'"a: Caprior 8x16 008 | 016 | 370 | 10 0.47
©|w|w [z AL
D > © Montaht vertical 4 E Clesti8x18 008 | 0.18 | 270 8 0.31
KT E Pop 12x12 012 ] 0.12 | 095 6 0.08
" ! g Confraflsa 10x10 010 | 0.1 0.60 1 0.01
=L O |stalp 15x15 015 | 0156 | 326 | 2 0.15
Stalp 20x20 020 | 02 | 280 2 0.22
Contrafisa12x12 0.12 | 0.12 1.00 4 0.08
Total [mc]] 1.83
= Talpa superloara 8x15 008 | 0.15 | 3.60 4 017
% Talpa Inferloara 8x15 008 | 0.15 | 6.80 2 0.16
4 |Montant verical 8x12 008 [ 0.12 | 1.30 2 0.02
& [Montantverical 8x12 008 | 012 | 085 | 2 0.02
L 8 [montantverical 8x12 008 | 012 | 060 | 2 0.01
Clasa de exploatare: 2 4 5 |montant inclinatsx12 008 | 0.12 | 1.45 2 0.03
Modul de tratare a lemnului: ignifugare,baituire si lacuire in doua { . £ |Element de rigldizare Bx15 | 0.08 | 0.15 | 0.30 4 0.01
stratun ©  [Total [mel| _0.43
Total copertina principala [mc]| 2.08
TOTAL FINAL (5% plerderl) [mc]| 2.47
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beton C16/20

Pat de mortar
1:3 ciment-nisip

Beton bloc de fundare: Nota:
- clasa 16/20 In funclie de situatia reala intalnita in teren
- clasa de expunere: 2a pot aparea modificari.Orice modificare se

consistenta: T4
impermeabilitate: P4

tip ciment: 1/A-S 32.5R

raport maxim apa/ciment: 0.5
dozaj ciment: min. 290 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16mm

va face dupa obtinerea acordulului
proiectantului.
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MONTAJ ELEMENTE PENTRU PAVAJ
» ETAPELE DE MONTAJ
Se delimileaza suprafata de pavat cu tirusi de lemn si sfoara (opional), Decopertarea si pregatirea solului Se inlétura de pe zona ce urmeaza a fi pavata un strat de pamant de la suprafaja de
grosime 200+450 mm. Daci suprafata e plald, pentru drenare, se va crea o ugoara panta in timpul excavérii. Se vor inlatura toate rddacinile $i buruienile. Golurile se umplu cu pietrig 5i se
compacteaza. Se va compacla loala suprafaja decopertata in cazul cand stratul de bazé este din beton. Pentru imbunatatirea capacitafii portante a solului si prevenirea patrunderii stratului de pietrig
in sol se pot utiliza folii geotextile intre sol si stratul de baza.
1. Stratul de baza flexibil din pietris
Pietriul cu grosimea de 100+150 mm se distribuie pe terasament in mad egal §i se niveleazd cu o grebla. Suprafala pavata Irebuie s4 aiba o pantd pentru scurgere de 1% (1 cm
diferenta de nivel pe metru). Aceasta panta se realizeaza cu ajutorul a doud {evi care se introduc in siratul de pielrig, masurandu-se exact diferenfa de nivel, tevile fiind suport pentru rigla de
nivelare. Terasamentul se netezeste numai dupa introducerea tevilor , realizandu-se astfel diferenta de nivel dorita, apoi tevile se indeparteaza. Se compacleaza pietrigul prin vibrare, Pentru
aceastd operalie se ulilizeaza placa vibranta.
. Patul de pavaj
3. Peste pielrisul compactat sau peste stratul de beton se ageaza un sirat de nisip uscat (sort 0+4 mm) cu grosimea de 40-50 mm numit pat de pavaj. Nisipul se vibreaza, apoi se niveleaza cu
dreptarul. Stratul de nisip trebuie s fie perfect neted, fara urme. Mu trebuie pasit pe suprafala de nisip gata pregétitd. Pentru calculul definitiv al inlfimii pavajului este bine 54 se slie ¢, in final,
prin vibrarea pavajului montat pe nisip, indllimea va scidea cu 20 mm.
4, Montarea elementelor de pavaj
Montarea elementelor de pavaj pe stratul de nisip se face prin simpla agezare a acestora la configurafia dorita. Intre elementele de pavaj se lasa un rost de maxim 3 mm.
. Umplerea rosturilor
6. Dupa terminarea asezirii elementelor de pavaj pe stratul de nisip, in rosturi se va presara nisip. Rosturile trebuie umplute de cateva ori, la intervale regulate de timp, deoarece nisipul proaspat
aplicat are nevoie de timp sa se aseze. Inaintea compactarii finale se va matura bine suprafaja pavata,
7. Compactarea finala
Pentru compactarea finald a suprafejei pavate, se va folosi placa vibranta cu placa poliuretanica (pentru evitarea degradarii pavajelor), Operatia de compactare prin vibrare se face transversal
pe directia de montaj. Daca mai este necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din nou suprafaa. Fixarea gi vibrarea pavajului se face pe timp uscat. Se foloseste numai nisip uscat.
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MONTAJ BORDURI
« ETAPELE DE MONTAJ o~ Sy
8, Trasarea fundatiei 7

— ~
AENLIN o
Cand pavajul se monteaza pe strat de baza din beton se traseazd conturul exact al suprafetei pe care se toarna stratul de beton cu ajltorul La'_[ugilow ]er‘ﬁ(g

-

Pavajul se monteaz4 pe strat de baza din pietris se traseaza santul pentru fundatia bordurilor dup agezarea §i compactarea pietrisului. Van&gifﬁésare se folosesc ]énJ;fdg«r?m\n

ofel) si sfoara. by = i -
9. Realizarea fundatiei b ANV AR N <
Pentru pavajul mantat pe strat flexibil din pietrig se realizeaza o sapatur de fundalie continué cu adancimea de 100-150 mm si se'luaméa{é’tiri‘ul p’:}_ﬁé I_.'-rni'v‘éhdu"'s\tratul depi
La{imea fundatiei trebuie s fie mai mare cu minim 100 mm decat I&fimea bordurii pentru a se permite incastrarea ei. Pentru fundatie se folosedte heroy‘dasa C'{Gljih.' '\ L.
10, Montarea i alinierea bordurilor : \ -:;
Pe fundalia de beton intarit se toamna un strat de mortar de 25 mm (1:3 ciment :nisip) pe care se ageaza bordurile. Bordurile sunt agezate la rrtelﬁ: a]inial'a cu ajuloru* unui
cauciue. \ *ef\. ¢ 4T -

11. incastrarea bordurilor
Betonul de incastrare se toarna pe fundalia (de beton) bordurii. Se compacteaza si se nelezesle cu mistria.
Latimea incastrarii trebuie sa fie egala cu cel putin latimea bordurii sau 75 mm pentru troluarele aleilor pietonale;
Inaltimea incastrarii este pana la 25-50 mm de fata superioara a bordurii.
Penlru incastrare se foloseste beton clasa C16/20.
12, Rosturi intre borduri
Bordurile se pot monta cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (1:4 - ciment:nisip).
Rosturile trebuie completate in intregime si bine compaclate.
Rosturile de dilatare din betonul de incastrare a bordurilor se realizeaza de aproximativ 10 mm grosime, din 15 m in 15 m umplute cu mortar bine corﬁ'ﬁ
Bordurile se pot monta si cu rosturi neumplute (cap la cap) de 2-3 mm.
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