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CAPITOLUL  I   
 

 
 Art. 1. DOMENIUL DE APLICARE  
 lucrarea:    
       

area 

 
 Art. 2. PREVEDERI GENERALE  
 2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 

 
 2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte 

aplicarea prezentului caiet de sarcini.  
 

de sarcini.  
 

sarcini.  
 samentelor executate, 

 
 2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini 

impun, pe cheltuiala Antreprenorului.  
 

CAPITOLUL II  
 

MATERIALE FOLOSITE  
 

 
 

ale de 
teren.  

 

din STAS 2914-84.
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pactarea lor necesitând o 
 

respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 pri  
 

4.5. În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în 

3

3. 

  

stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 
e va 

 
 

WO =  
           WL (limita de curgere) 
 

 

tehnico-economice.  
 4.7. Nu se 

 
Nu s

 
 Art. 5. APA DE COMPACTARE  
 

  
 

 
 u se 

utilizare.  
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erodabile trebu

elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.  
  
 

, conform STAS 2914-84  .   
            Tabelul 2  
Nr. 
crt. 

Caracteristici care se 
 

 Metode de 
determinare 

conform 
STAS 

1 Granulozitate 
3 

1913/5  85  
2 Limita de plasticitate 1913/4  86 
3 

 
1913/3 - 76 

4 Coeficientul de 
neuniformitate 

 

5 Caracteristicile de 
compactare  

1913/13 - 83 

6  1913/12  88  
7 

 
O încercare la fiecare : -  
                                                  pentru  
                                                 rambleuri 

- 250 ml de drum în debleu   

1709/3  90  

8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 m3 1913/1 - 82 
  
 7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor 

 
 

CAPITOLUL  III  
 

EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
   
 
  
 8.1. La pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele 

i cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton 

pe km.  
8.2. Traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui 

  
 8.3. Înainte 
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t . 
 

 
 

 
 - -a lungul axului drumului;  
 -  (ampriza) ; 
 - înclinarea taluzelor.  
 

e în devans.  
 

acestora.  
  
 

 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 pluturi 

a terasamentelor drumului.  
 

 e se pot scurge spre rambleul sau 

r din ampriza drumului.  
 

1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.  

recizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate 
 



7 
 

 
buturug

nr. 5 pct. b.  
  

 
 

 
  
 

ce se vor transporta (inclusiv 
 

 

drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite (în sensul art. 4) vor fi transportate 
în depozite definitive.  
  proveni din 
gropi de împrumut, daca este cazul 
 

 
 enite din 

or, Antreprenorul trebuie 
-

exploata.  
 
completa sau modifica prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, 
Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale , "Tabloul de 

provenit din debleuri sau gropi de împrumut.  
 

în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea  
 Art. 11. GROPI DE ÎMPRUMUT  
Nu este cazul 
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 12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de 
 

 
 

 
 

 
profilurile transversale.  
 12.3. Nu se vor crea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar 

 le va prescrie 
 

 
progresiv, asigurându-

chilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a 

afectate de ape.  
 

la gradul de compactare de 100 % Proctor Normal. În acest caz se va limita pentru stratul 
superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.  
 12.6. Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dac

 
 12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru 

existente în debleu.  
          Tabel 3 - STAS 2914-84 

Natura materialelor din debleu Înclinarea taluzurilor 

nisipuri argiloase sau prafuri argiloase 
1,0 : 1,5 

 1,0 : 1,0......1,0 : 0,5  
 1,0 : 0,1 

Roci stâncoase alterabile, în 
adâncimea debleurilor 

1,0 : 1,5.........1,0 : 1,0  

Roci stâncoase nealterabile 1,0 : 0,1 
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Beneficiarul.  
 
Proctor Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).  
 

 
  
 

 
 
frecvent 

viitoare explozii sau din alte cauze.  
 

 
 
sub lata de 3 m sunt date în tabelul 4.  
          Tabel 4 - STAS 2914-84 

Profilul  
Roci necompacte Roci compacte 

 ± 3 cm ± 5 cm 
 ± 5 cm ± 10 cm  

Taluz de debleu neacoperit ± 10 cm ura rocii  
 
 

, pentru aducerea 
 

 
el:  

  
 

 
 

rofilului în lung.  
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,00 m pe terenuri 
 

 Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de 
Beneficiar.  
 
9, sau pe  
 

Proctor Normal conform tabelului 5.  
  
 e  
 

 în 
 

  
 
minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi 
compromise de intemperii.  
 

 
14.2.  

aturi uniforme suprapuse, paralele cu linia 

rambleului, evitându-  
 

 
 

realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv.  
 

ultimului strat va avea panta p  
 

 
 -  
 -  
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 - 
 

 14.2.4. La punerea în ope

necompactarea ime -

-  
 14.3. Compactarea rambleurilor  
 14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de 

 
 
 
            Tabelul 5  

Zonele din terasamente (la care se 
prescrie gradul de compactare) 

 
Necoezive Ceozive 

permanente semipermanente permanente semipermanente 

a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un 
 2,00 m 

                                      h > 2,00 m 

 
100 
95 

 
95 
92 

 
97 
92 

 
93 
90 

b. În corpul rambleurilor, la adâncimea 
sub patul drumului : h  0,50 m  
                        0,5 < h  2,00 m 
                                 h > 2,00 m 

 
100 
100 
95 

 
100 
97 
92 

 
100 
97 
92 

 
100 
94 
90 

c. În debleuri, pe adâncimea de 30 cm sub 
patul drumului  

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Î 
 

nsidera a fi de 100 % din 

compactare.  
 

 
 

 
 rosimea straturilor 
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de verificare.  
  
  

a) controlul va fi pe fiecare strat ;  
b)  

Tabel 6  
 Fre

 
 

Încercarea Proctor 1 la 5.000 m 3  

 
 pe strat 

Determinarea gradului de  pe strat 
 
 Laboratorul Antrepren

 
 toate gradele de 

 
  
 

 
 
rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.  
 

 
 

 
            Tabel 7  

Natura materialului în rambleu  Hmax  
(m) 

 6 
Nisipuri argiloase sau praf argilos  7 
Nisipuri 8 

u balasturi  10 
 
compactare indicat în tabelul 5.  
 

clinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în 

2.  
 
majore ale râuril
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stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 .......1,5.  
 14.5.5. Taluzurile rambleu

max. 
 mecanice ale terenului de 

 
            Tabel 8  

Panta 
terenului de 

 

 
 

5° 10° 15° 
b) coeziunea materialului KPa 

30 60 10 30 60 10 30 60 80 
max.

(m) 

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00 
1 : 10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00 
1 : 5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
1 : 3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

 
  

 
 -     ± 3 cm  
 -     ± 5 cm  
 - taluz neacoperit      ± 10 cm  
  
 
cm.  
  
 

 
 -  
împrumut cu un grad de umiditate convenabil ;  
 - 
exces prin evaporare ;  
 -  
 - 

 
 
succesive.  
 
speciale pentru evacuarea apelor.  
  
 

n volum minim de goluri.  
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0,30 m de sub patul 
 

 

depozitarea lor în depozite definitive.  
 

prezentând un procentaj de goluri ridicat, este  
 14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-

 
 Co Q  unde  : 
              S  
 Q  -
compactare ;  
 S  -o zi de utilajul de compactare care s-a 

 
 

module de cel pu  
  -un laborator autorizat iar rezultatele 

 
 -   
în cazul debleurilor în material stâncos, tabel 4.  
 

 
  
 14.8.1. Rambleurile 

(U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi 

prescrise.  
 

 
 -  

taluzurile nisipoase.  
 
aripi, ziduri de sprijin, etc)  
 

 

grosimea umpluturii.  
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lor de folosire.  
  
 Antreprenorul este obl

puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani.  
 

 
  
 -

nea amprizei.  
 

iar blocurile în 
 

 
 

 Art. 16. FINISAREA PLATFORMEI  
 16.1. Stratul superior al platformei va fi 

 
 
tabelul 4.  
 În ce pri  
 -  
   
   
 - la cotele proiectului se admit :  
   
 

deveru
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pe timp de ploaie.  
 Art. 18. DRENAREA APELOR SUBTERANE  
 Antreprenorul nu 

 
 -

ea lor se va 

Clauzelor contractuale.  
  
 e în timp util 

 
 

 
  
  
 - veri
trasare ;  
 -  
 -  
 - verificarea grosimii st  
 -  
 - controlul caracteristicilor patului drumului. 
 

 
 

 
 Antrepre

 
 
reperi de trasare 
 

-
 

 bleu)  
 

 
 rm STAS 2914, pentru determinarea 

3  
 3  
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 -un proces verbal de verificare a 
-  

 
pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie 

31  2002.  
 

e (stânga, ax, dreapta).  
  

- în cel mult 10 % din punctele  

 
 face în 

 
  
 

 
  
 

 
  
 
fiecare  
 

cm3

potrivit notei de la tabelul 5.  
 Verificar

Proctor, STAS 1913/13.  
 Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte 
repartizate stânga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat. 
  
gradului de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, 

lungime de maxim 250 m.  
 

recompactarea stratului respectiv.  
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 20.7.4. Zonele i
cu deflectometrul cu pârghie.  
 20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului  
 

ie la nivelul patului drumului, la 
cererea expresa a dirigintelui de santier. 
  suport sunt ± 

prezentul caiet de sarcini.  
  
 ri cu 
deflectometrul cu pârghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier. 
 

osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 9, în 
 

            Tabel 9  
 

elastice 1/100 mm 
 350 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf  400 

 
450 

  
 

acceptate de Inginer.  
 

250 m lungime.  
  

CAPITOLUL  IV  
 

 
 
 
 
pe faze de e  
  
 



19 
 

-a executat conform 

caiet de sarcini.  
 

  
 

 
 
l  
 -  
 -  
 -  
 - 
realizarea umpl  
 -  
 

 
 

-se :  
 - de 

 
 -  
  
 -  
 - nu este realizat gradul de compactare atât la ni

 
 -  
 - nu s-  
 - 

 
 -  
 

 
  
 

aprobat cu HG 343.  
  
 -au comportat 

vederilor Regulamentului aprobat cu HG 343.  
  


