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ART. 1 DOMENIU DE APLICARE 

 

13242
6400. 

ART. 2 PREVEDERI GENERALE 
2.1. -unul sau mai 

STAS 6400. 
2.2. 

 
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 

caiet de sarcini. 
2.4.  
CAPITOLUL  II MATERIALE 

ART.3  AGREGATE NATURALE 

cu granula de 63 mm. 

 lemn, resturi 
vegetale) sau elemente alterate. 
3.3. Agregatele naturale folosite trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile SR EN 
13242+A1. 
B

 
  
Tabel 1 

 CONDITII DE 
ADMISIBILITATE 

METODE DE 

CARACTERISTICI AMESTEC 
OPTIM 

FUNDATII 
RUTIERE 

VERIFICARE 
CONFORM 

Sort 0-63 0-63 - 
Continut de fractiuni %   STAS 1913/5 
     Sub 0,02 mm max. 3 max. 3  
     Sub 0,2 mm 4-10 3-18  
     0-1 mm 12-22 4-38  
     0-4 mm 26-38 16-57  
     0-8 mm 35-50 25-70 SR EN 
     0-16 mm 48-65 37-82 933-1:2012 
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0-31.5 (32)mm 60-75 50-90
     0-50 mm 85-92 80-98  
     0-63 mm 100 100  
Granulozitate Conform figurii  

SR EN 933-
8:2001 

SR EN 1097-
2:2010 

 

Coeficient de neuniformitate (Un) 
minim 

- 15 

Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 
Uzura cu masina tip Los Angeles 
(LA) % max. 

30 50 

 3.4. Balastul amestec  optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor, fie 
 îndeplineste conditiile din tabelul 1. 

 3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal 
sunt  în tabelul 2. 
           Tabel 2 

Domeniu 
de 

Limita Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni 
de ... in mm 

granulozita
te 

 0,02 0,2 1 4 8 31.5 
(32) 

63 

 
0-63 
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3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite 

 
3.7

sau rapo
laborator acreditat/autorizat. 
3.8. 
optimal astfel: 
- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
- într-
laborator. 
3.9. 
cantitatea  
3.10

aprovizionate din surse diferite. 
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ART.4  APA 
Apa 

un fel de particule în suspensie. 
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ART.5  BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL 
5.1. 
cu prevederile cuprinse în tabelul 3. 
Tabel 3 

Nr 
crt 

Actiunea, procedeul de 
verificare 

sau caracteristici ce se 
 

 
Metoda de

determinare 
conform

La aprovizionare 
La locul de punere în 

 

0 1 2 3 4 

1 
Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate sau 
certificatul de garan ie 

La fiecare lot 
aprovizionat 

- - 

2 
 

Echivalentul de nisip. 
Neomogenitatea balastului 

lot 
aprovizionat, de 
500 mc pentru 

este cazul pentru 
fiecare sort) 

- 

SR EN 933-1

SR EN 933-8

3 Umiditate - 

(si 
sort) înainte de 

 
i 

ori de câte ori se 
 

ii 
meteorologice 

STAS 4606 

4 
Rezisten e la uzura cu 
masina tip Los Angeles (LA) 

lot 
aprovizionat pentru 

la 
fiecare 5000 mc 

- 
SR EN 1097-

2 

5 
 

Caracteristici de compactare 
Proctor modificat 

O proba la fiecare 
sursa 

- 
STAS 

1913/13 
5.2. 

  
 
CAPITOLUL  III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

ART. 6 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se 
stabilesc 
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- 3 
- Wopt P.M. =  

ART. 7  CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

 
 3 

Wef  
în vederea stabilirii gradului de compactare: 

Pd 
d =  x 100 

pd max 

la art.13. 
 
CAPITOLUL  IV  

ART. 8 MASURI PRELIMINARE 
8.1. 

conformitate 
 

8.2. 
 

8.3. Înainte de asternerea balastului se vor 

scop în proiect. 
8.4. 

-un 
strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posib
al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau în cazul rambleelor deasupra 
terenului. 
8.5. 
nu se amesteca agregatele, de a se 

 

ART. 9 EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI 
AMESTEC OPTIMAL 

efectueze o 

 

componentei a
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9.2. Comp

efectuate de un laborator de specialitate. 

compactare folosit. 
9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca 

  

 

ART.10 PUNEREA ÎN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL 
10.1. Pe 
optimal într-

 

proiect. 
10.2. 

prin stropire. 
-  

10.3. 
atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta 
atelierului  
10.4. 

rat de acostamente, asigurându-
 

10.5. 

 
10.6.  
10.7. 
pojgh  

ART.11  
AMESTEC OPTIMAL 

 
Tabel 2: 

Nr. 
crt 

Determinarea, procedeul de 
verificare 

 
 

Metode de
verificare 
conform 

1  - 
STAS 
1913/13 
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2 
Determinarea 

 

zilnic, dar cel putin un test la
fiecare 250  m de banda de 

 
STAS 4606

3 
Determinarea grosimii stratului 
compactat 

de 
2000 mp de strat 

- 

4 

Determinarea gradului de 
compactare 

 
 

un test la fiecare 250 m de 
 

STAS 
1913/15 

5 nivelul superior al stratului de 
 

 
profiluri transversale la distante 
de 10 m unul de altul pentru 

m 

Normativ CD 
31 

conform Normativului pentru 

 
din 

agrementate acceptate de Inginer. 

executat: 
- alastului utilizat; 
- 

 
- 

grad de compactare). 
 
 
CAPITOLUL  V  

ART.12  ELEMENTE GEOMETRICE 

- 20 mm. 

stratul, la fiecare 200 m de strat executat. 

 
12.2.

- 5 cm. 

- 0,5 cm diferite de cele admisibile 
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-  
 

- 10 
mm. În cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca în teren pentru a se 

 

ART.13   
St

 
- pentru  

  
 

 
- pentru drumurile din clasele tehn  

  
  

r admisibile indicate în 
tabelul 3 (conform CD 31). 
 
Tabel 3 

Grosimea 
stratului de 

 
balast sau 

balast 
amestec 

ooptimal h 
(cm) 

Valorile deflexiunii admisibile - Dadm (1/100 mm) 
 

Strat de 
-1/A1)

 

Conform 
STAS 12253 

 
nisip argilos 

(P3) 

Praf nisipos, 
praf argilos-

nisipos, 
praf argilos 

(P4) 

 
 

 
(P5) 

10 185 323 371 411 
15 163 284 327 366 
20 144 252 290 325 
25 129 226 261 292 
30 118 206 238 266 
35 109 190 219 245 
40 101 176 204 227 
45 95 165 190 213 
50 89 156 179 201 

din SR EN 13242  

Normativului CD 31. 
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lman efectuate în scopul 

v). 
 

35%. 

ART.14   

lungime astfel: 
- 
pot fi mai mari de  2,0 cm; 
- 
pot fi mai mari de  1,0 cm. 

 
 
CAPITOLUL VI   

ART.15 RECEPTIA DE FAZ  

privind controlul statului în fazele de 

prevederile art. 5, 11, 1  

 
or, 

 

ART.16  
Receptia pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului 

de recep ii i instalatii aferente acestora, 

României nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

 

ART.17  

- modificarea HG nr. 
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ANEXA 

I. ACTE NORMATIVE 
Directiva 89/655/30.XI.1989 

 
HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

 

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 
-  

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

Legea nr. 319/2006  

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de 
interes national 

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 
drumurilor 
publice 

Ordinul MT/MI nr. 
411/1112/2000 
publicat în MO 397/24.08.2000 

protejarea drumului 
OUG nr. 195/2005 

ulterioare 

 

AND 530/2012 
rutiere. 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin  

 
CD 148/2003 

 
din balast 

NE 021:2003 de 
calitate a 

 
PCC 018-2015 

minerale 

III. STANDARDE 

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor 
 

mari 
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STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15:1975 
pe teren. 

STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru 
 

minerali. Metode de încercare. 
STAS 6400:1984 

 
tehnice generale de calitate. 

STAS 12253-84  
generale de calitate 

SR EN 933-1:2012 
geometrice 
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

- 
 

SR EN 933-2:1998 
geometrice 
ale 
Site de 
control, dimensiuni nominale ale ochiurilor. 

SR EN 933-8:2012 
geometrice 

 
Determinarea echivalentului de nisip 

SR EN 1097-2:2010 Încercari pentru determinarea caracteristiclor 
 

fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru 
determinarea 

 
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

pentru 

SR EN ISO 14688-
1:2004/A1:2014 clasificarea 

 
Amendament 1 

 


