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CAPITOLUL  I  

ART. 1 DOMENIU DE APLICARE 
 

 
e îndeplinite 

 

ART. 2 PREVEDERI GENERALE 
2.1.  - -un singur strat 

 
Fundatia din piatra sparta 40-80mm, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de 
minim 10cm de balast si un strat superior de piatra sparta de minim 12cm, conform 
preverilor din STAS 6400. 
2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de fo

-63 mm se va realiza în mod 
 

-  
 

-  
 

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 

caiet de sarcini. 

 
2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va 
dispune  

 

CAPITOLUL  II  MATERIALE 

ART.3 AGREGATE NATURALE 
3.1.  
a) -80 mm: 

- balast 0-63 mm în stratul inferior; 

- -80 mm în stratul superior; 

- split 16-  

- -8 mm ca material de prot  
b) -63 mm 
- balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; 
- -63 mm. 

este de macadam sau de beton de ciment. 
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Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
3.3. 

 
Tabel 1  NISIP -  conform SR EN 1260+A1:2008 

Caracteristici 

strat izolant strat de 
 

 0-4 4-8* 

Granulozitate 

- 
max. 

- 
max. 

 
 
14 
 

 

 
 
 

5 

Conditii de filtru invers 5 d15 p <d15 f < 5 
d85 p 

 

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 10-3  

 
Tabel 2   BALAST - 

 
Tabel 3  -  

Sort Caracteristica Savura   

 

0-8 8-16 16-25(31) 25-40 40-63 63-80 

 

-  pe ciurul  

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Caracteristici  

Sort (ochiuri patrate) 0-63 

 

- sub 0,02 mm 

- 0...63 mm 

 
3 

100 

Granulozitate Conform figurii 1 

Coeficient de neuniformitate (Un), min. 15 

Echivalent de nisip (EN), min. 30 

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 50 

 (margaritar)  



5
 

Sort Caracteristica Savura

 

0-8 8-16 16-25(31) 25-40 40-63 63-80 

superior (dmax), %, 
max. 

- trec prin ciurul 
inferior 

(dmin), %, max. 

- 10 10 10 

alterate, moi, friabile, 

max. 

- 10 10 - 

Forma granulelor: 
- 
max. 

- 35 35 35 

 

- 
%, max. 

- 
mm,%, max. 

1 1 1 1 

- 3 nu este cazul 

Uzura cu masina tip Los 
Angeles, %, max. 

- 30 
clasei rocii conform 

SR EN 
12620+A1:2008 

 
 de 

sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %, 
max. 

- 6 3 nu este 
cazul 

3.4. -8, 8- 
16, 16-25, 25- -

 
-

predozator cu patru compartimente. 
 

Tabel 4   -  
Caracteristici  

Sort 0 - 40 0 - 63 

   

- sub 0,02 mm 3 3 

- sub 0,2 mm 3...14 2...14 
- 0...8 mm 42...65 35...55 

- 16...40 mm 20..40 - 
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- 25...63 mm - 20..40 

Granulozitate tabelul 
 

Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului 
natural) (EN), min. 

30 

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30 

 
sodiu (Na2SO4), 5 cicluri, %, max. 

6 pentru split 
3 pentru -63 

 
 

Tabel 5   - Granulozitate 
Domeniu 

de granulozi 
tate 

L
im

ita
 

Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni 
de 

.... in mm 

  0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63 

0 .... 40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 90 - 

 super. 3 10 14 30 50 65 80 90 100 - 

0 .... 63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90 

 super. 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100

 

3.5. 
 

Aprovizionarea agregat
laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare 
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3.6. 
ferite de contaminare cu 

amestecare. 

3.7. conform prevederior 
din tabelul 6. 

3.8.  

- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 

- într-
de labora  

3.9. 
 5, acesta 

 

ART.4 APA 

suspensie. 

ART.5 AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA 
STRATURILOR  

 
prevederile cuprinse în tabelul 6. 
AGREGATE           Tabel 6 

Nr.  
crt 

procedeul de 
verificare sau caracteristicile 

 

 Metode de 
determinare 
conf. 

La aprovizionare 
 

La locul de 
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1 

Examinarea datelor 
înscrise în 
certificatul de calitate sau 
certificatul de  

La fiecare lot 
aprovizionat 

  

2 

  
-  -

 
-  

In cazul în care se 

lor 

Ori de câte ori 
apar factori de 
impurificare 

STAS 4606 

3 

 
alterante, moi, friabile, 
poroase 

 

 
1000 mc pentru 

 
- 

SR EN 
13043/AC 

4 Granulozitatea sorturilor 

 
1000 mc pentru 

 

- SR EN 933-1

5 
Forma granulelor pentru 

 
 

O  
1000 mc pentru 

fiecare 
 

 SR EN 933-4

6 
Echivalent de nisip (EN 
numai 

 

 
1000 mc pentru 

 
- SR EN 933-8

7 
 

a sulfatului de saodiu 
(Na2SO4), 5 cicluri 

 
 

- SR EN 1367-2

8 
Angeles 

 
1000 mc pentru 

 

- SR EN 1097-2

9 
Caracteristici de compactare 
Proctor modificat la piatra 

 

O  
 

- STAS 1913/13 

CAPITOLUL  III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU 
 PENTRU STRATUL DE 

  

ART. 6 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

 
 

pd max 
3 
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Wopt  

ART. 7 CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
Caracteristicile efective de compactare se determ

 
pd 

3 
W  
în vederea stabilirii gradului de compactare: 
      pd 

D =  x 100 (%) 
pd max 

7.2. La 
la art.13. 

CAPITOLUL  IV  

ART. 8  MASURI PRELIMINARE 

cu  
8.2. 

 
8.3. 

- drenuri transversale de acostament, drenuri 
longitudinale sub - 

 
8.4. 

-

deasupra terenului în cazul rambleelor. 
8.5. 

 

ART. 9 EXPERIMENTAREA  
9.1. 

 
Experimentarea se va face pentru fiecare - 

-
-

 
In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane experimentale în lungime de 
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proiect se poate executa într-
pe  
9.2. 

cum este cazul, stabilite de comun acord. 

utilajului de compactare folosit. 
 

-  
-  
9.3. -80 mm, se mai urm

-
-

 

 

ART.10    
A -80 mm PE UN STRAT DE BALAST  

 
10.1. -un singur strat, 
având 

 

în proiect. 
10.2. 

prin stropire. 
-  

10.3. 
tronsonul experimental, respectându-se c
tehnologia. 
10.4. 

 -se 
 

10.5. 
 

 
10.6.  
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10.7. erit cu un strat de 
 

-80 mm 
10.8. 
prealabil asternerii, va fi umezit. 
10.9. Piatra sparta se 

-
de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. 
10.10. -25 mm, care se 

-8 mm sau cu nisip. 
10.11. 

 
In cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea 

 
 

10.12. 

executa în prealabil un substrat de nisip de 7 cm. 

 
Nisipul as  
10.13. 
repartizor- 

re. 

proiect. 
10.14. 

-  
10.15. 
tronsonul experimental, respectându-
utilajelor de compactare. 
10.16. 

-se tot
 

10.17. 
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10.18.  
 

10.19. 
 

ART.11   STRATURILOR DE  
-80 mm, 

 
In ce pri

 

agrmentate acceptate de Inginer. 

Nr. 
crt 

Determinarea, procedeul de verificare 
 de punere în lucru 

Metode de 
verificare 
conform 

1. 
 

- strat balast 
-  

- STAS 1913/13

2. 
compactare 
- strat balast 
-  

minim 3 probe la o 
2000 mp de 

strat 
STAS 1913/1 

3. 
Determinarea grosimii stratului 
compactat - toate tipurile de straturi 

minim 3 probe la o 
2000 mp de 

strat 
- 

4. 

Determinarea gradului de 
compactare prin determinarei 
volumice pe teren 
-  

1 test la fiecare 250 m - 
500 m de banda / cale 

STAS 1913/15 
STAS 12288 

5. 
Verificarea 
încercarea cu p.s. în fata 
compresorului 

2000 mp 
STAS 6400 

6. 
nivelul superior al stratului de 

- toate tipurile de straturi de 
 

puncte 
situate în profiluri 
transversale la distante 
de 10 m unul de altul pt. 

 
de 7,5 m 

Normativ 
CD 31 

 

executat: 
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- a agregatelor 
- 

 
- 

CAPITOLUL V  

ART.12  ELEMENTE GEOMETRICE 
 
 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu 
stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 15  

 
12.2.  

 
 

12.3. 
 

 
12.4.  
  

ART.13   
13.1. -

n supunerea la strivire a 

compactarea. 

 
13.2. 

 
-  
  
 ele de 

 
-  
  
  

13.3. din piatra sparta se 

deformatiilor elastice admisibile din tabelul de mai jos: 
Tabel 3: 
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Clasa de trafic 
Nc, m.o.s. perioada de 

 ani 

d adm
0.01 mm 

 sub 0,03 170 
 0,03 - 0,10 160 

Mediu 0,10 - 0,30 150 
Greu 0,30 - 1,00 140 
Foarte greu 1,00 - 3,00 130 

 >3,00 120 

In functie de clasa tehnica a drumului se vor lua in considerare urmatoarele clase de 
trafic: 

- Clasa tehnica IV  TRAFIC GREU 0.30  1.00 m.o.s. 
- Clasa tehnica V  TRAFIC MEDIU 0.10  0.30 m.o.s. 

ART.14    -  

m lungime astfel: 
- 

 
- în prof

 

s  

CAPITOLUL VI  

ART.15  RECEPTIA DE FAZ   

 

 

 

ascunse. 

ART.16    

aprobat cu HGR 
343/2017. 

ART.17    
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-

ederilor Regulamentului aprobat cu HGR 343/2017. 
 
 

- DOCUMENTE DE REFERINT  
I. ACTE NORMATIVE 

Directiva 89/655/30.XI.1989 
pentru a 

a 
 

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 

HG 300/2006  

HG 622/2004 privind  
 

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 
în 

 
1231/2008 

HG nr. 940/2006 completarea Regulamentului 
de 

 

273/1994 
HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor 
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat 
prin 
Hotararea Guvernului nr. 273/1994 

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
cu 

 
Legea 10/1995  

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 
- 

 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

Legea nr. 319/2006  
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Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de
interes national 

Ordinul MT nr. 45/1998  
modernizarea drumurilor 

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 
drumurilor 
publice 

Ordinul MT/MI nr. 
411/1112/2000 
publicat în MO 397/24.08.2000 

 

 
pentru protejarea drumului 

OG nr. 43/1997 
 

 
OUG nr. 195/2005  

ulterioare 

 
 
II.  REGLEMANTARI TEHNICE 

AND 530/2012 
rutiere. 

CD 31-2002  
 

 
II.  REGLEMANTARI TEHNICE 

STAS 1913/1:1982  
STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 

compactare. Încercarea Proctor. 
STAS 1913/15:1975 

pe teren. 
STAS 4606:1980 

lianti 
minerali. Metode de încercare. 

STAS 6400:1984 
 

tehnice generale de calitate. 
STAS 12288:1985 tii straturilor 

 
SR EN 933-1:2012 

geometrice 
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

- 
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SR EN 933-4:2008 pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice 
ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei 

 
SR EN 933-8:2012 

geometrice 
e. 

Determinarea echivalentului de nisip 
SR EN 1097-2:2010 

 
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru 

 
SR EN 1367-2:2010 caracteristicile termice 

 
alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu 
sulfat 
de magneziu 

SR EN 13043:2003/AC:2004 

soselelor, a aeroporturilo  
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

drumuri 
 

 

 

 

 


