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CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existen{d a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzitor ceringelor.

Tinind cont de specificul instalatiilor, evaluarea performantelor realizatd prin proiect este
prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

Nr. | Cerinta, definirea Criteriul de Misuri si valori Referinte
crt. cerintei Performanta Prescrise
1. |Rezistenta si GT-063-04
stabilitatea
1.1. |Rezistenta mecanicd [presiunea maxima 6 bar 19-13,
a elementelor admisa 6bar apa menajera
instalatiilor la presiune proba 9 bar
presiune conducte
presiune proba arméturi
1.2. |Rezistenta la temperatura maximd a |65°C 1n conducte de 19-13,
temperatura apei apa
lichidelor 40°C in conducte de
canalizare
1.3. |Rezistenta autocompensarea realizarea punctelor 19-13,
elementelor dilatarilor fixe si mobile de fixare |Caiet de sarcini
instalatiei la variatii a conductelor breviar de calcul
de temperaturd montarea de piese de
trecere la traversarea
elementelor de
constructie
1.4. |Instalatiile trebuie sd|asigurarea solutiilor corelarea golurilor cu  |GT-063-04
nu afecteze care sa nu afecteze proiectul de rezisten{d
rezistenta si rezisten{a si stabilitatea |respectarea traseelor
stabilitatea constructiei proiectate
constructiei
1.5. |Protectia luarea mésurilor de montarea de piese de  |P100
antiseismica a stabilitate a instalatiei [|trecere la traversarea
elementelor elementelor de
componente constructie
2. |Siguranta la foc GT-063-04
2.1. |Riscul de izbucnire |adaptarea instalatiei la |elementele instalatiei se [P118/13
a unui incendiu gradul de rezistenta la |monteaza pe elemente
datoritd instalatiei  |foc al elementelor de  |incombustibile
constructie
2.2. |Combustibilitatea si [nivelul combustibilitétii [toate materialele sunt  [GT-063-04
limita de rezistentd |materialelor realizate din materiale
la foc a materialelor |constituente ale incombustibile
constituente ale instalatiei la un
instalatiei incendiu exterior
nivelul de
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combustibilitate, la foc,
de origine internd, a
partilor componente ale
instalatiei
3. [Siguranta in GT-063-04
exploatare
3.1. |Evitarea pericolului |raportul intre presiunea |[maxim 1
de explozie de serviciu si presiunea
maxim admisa
3.2. |Securitatea la Temp. De atingere maxim 65°C
contact directd
rugozitatea la atingere [suprafete netede,
directa emailate sau vopsite
3.3. |Securitatea la golul de trecere pentru |inchis obligatoriu etans
intruziune conducte
4. |Etanseitate GT-063-04
4.1. |Etangeitatea proba de presiune corespunzitoare 19-13,
elementelor gi proba de etangeitate corespunzétoare
imbindrilor
5. |Confort GT-063-04
5.1. |Puritatea aerului lipsa mirosului din garda hidraulicd la
instalatia de canalizare |racordarea ob. Sanitare
ventilarea coloanelor de
scurgere
5.2. |Protectia impotriva |nivelul de zgomot emis [sub 35 dB SR 6161/1 , GT-063-04,
zgomotului la circulatia apei in SR 6156
instalatii sub 1,5m/s pentru apa
viteza de circulatie a  |si Intre 0,7 $i 4 m/s
apei in conducte si pentru canalizare
armaturi
5.3. |Confort vizual nivel estetic ridicat
vopsitorii email alb
5.4. |Confort tactil rugozitatea la atingere [foarte scdzutd
6. |Confort GT-063-04
antropodinamic
6.1. [Vibratii montaj, conducte si corect 19-13, GT-063-04
arméturi
6.2. |Manevrabilitate cuplul maxim de maxim 1Nm STAS 9154
manevrare a
arméturilor
7. |lgiena, sdndtatea GT-063-04
oamenilor, refacerea
si protectia mediului
7.1. |Evitarea riscului de |posibilitatea de curdtire |finisaje, vopsitorii NRPM
producere, sau de  |[si intrefinere a rezistente la agenti
favorizare a instalatiilor externi, inclusiv la
dezvoltarii de solventi si detergenti
substante nocive sau
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8. |Adaptarea la GT-063-04
utilizare
8.1. |Caracteristici Asigurarea spatiilor corespunzatoare SR EN 14688:2007
dimensionale pentru [minime necesare SR EN 12764+A1:2008
utilizarea obiectelor SR EN 13310:2004
sanitare SR EN 13407:2007
SR EN 14516:2006
SR EN 14527:2006
SR EN 232:2004
SR EN 251:2004
SR EN 695:2006
SR EN 997:2004/A1:2007
SR EN ISO 12241:2008
SR EN 13564-1:2003
8.2. |[Stabilitate si stabilitatea hidraulicd |echilibrare hidraulicd |[SR EN 14688:2007
continuitate In riguroasd din proiectare [SR EN 13310:2004
functionare si executie; SR EN 13407:2007
se vor respecta pantele |SR EN 13564-1:2003
de montaj pentru
conducte
8.3. |Usurintd in usurinta in interventie |instalatie montata SR EN 14688:2007
interventie $i pentru manevrare, aparent, cu spatii SR EN 13310:2004
manevrare control, intretinere i |suficiente la robinefii  |SR EN 13407:2007
reparafii de manevrad, reglare, SR EN 13564-1:2003
inchidere si golire
8.4. |Integrarea instalatiei |conditii §i masuri care |Asigurarea deplasdrilor [SR EN 14688:2007
in constructie sd permitd o buna conductelor dilatare SR EN 12764+A1:2008
integrare a instalatiilor |contractare si protejarea|SR EN 13310:2004
in clddirea deservita  |trecerii prin pereti si  [SR EN 13407:2007
plansee SR EN 14516:2006
Respectarea distantelor [SR EN 14527:2006
minime intre pereti si  [SR EN 232:2004,
obiectele sanitare SR EN 251:2004
Mascare SR EN 695:2006
corespunzitoare a SR EN 997:2004/A1:2007
conductelor SR EN ISO 12241:2008
SR EN 13564-1:2003
8.5. |Rezistenta la conditii $i masuri care SR EN 14688:2007
utilizare sd asigure rezistenta SR EN 13310:2004
corespunzitoare a SR EN 13407:2007
elementelor de instalatii SR EN 13564-1:2003
la agenti ce intervin in
utilizare
9. |Durata de viatd GT-063-04
9.1. |Durata de viata Clasa de duratd minimi |conducte 13+55 ani STAS 8174, STAS 9143
de serviciu armaturi 10 ani
ob.sanitare 18+30 ani
9.2. |Anduran{a numarul de cicluri minim 30.000 STAS 1180, STAS 1601,
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robinetilor

repetate inchidere-
deschidere

SR ISO 7121

10.

Izolatie termica,
hidrofuga si
economie de energie

SR EN ISO 12241:2008

Intocmit,
Ing. Blaga Alin
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STANDARDE SI
NORMATIVE

I 9-13 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
C125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonicd si tratamentelor
acustice la cladiri

(56-2001 Normativ pentru verificarea calita{ii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.
GT-063-04 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-
1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatii sanitare

Legea 10/1995 Legea calitdtii in constructii

C.56-Normativ pentru verificarea calitdtii lucrérilor de constructii si a instalatiilor aferente .

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clddirilor civile din punct de vedere al cerinfei de siguranta
in exploatare

HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constrys
ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind inst
constructiilor

NGPM-96 Norme generale de protectia muncii

STAS 1478-90 — Instalatii Sanitare. Alimentarea cu ap4 la constructii civile i i
STAS 1795 — Canahzan 1nteuoa1e Prescuppl fundamentale de p1oiectare

mediul urban i rural

STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de
lucru maxime

STAS 3051-81 Sisteme de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare.

SR EN 14688:2007 - Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare si metode de incercare

SR EN 12764+A1:2008 - Obiecte sanitare. Specificatii pentru cazi de baie cu sistem de barbotare
a apei

SR EN 13310:2004 - Spalitoare de bucitarie. Conditii de functionare si metode de incercare

SR EN 13407:2007 - Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de incercéri

SR EN 14516:2006 - Cizi de baie pentru scopuri casnice

SR EN 14527:2006 - Cazi de dug pentru scopuri casnice

SR EN 232:2004 - Cazi de baie. Cote de racordare

SR EN 251:2004 - Cazi de dus. Cote de racordare

SR EN 695:2006 - Spilitoare de bucatirie. Cote de racordare

SR EN 997:2004/A1:2007 — Vase WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon integrat

SR EN ISO 12241:2008 - Izolarea termicd a instalatiilor pentru constructii §i a instalafiilor
industriale. Reguli de calcul

SR EN 13564-1:2003 - Clapete impotriva refuldrii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte

SR EN 681-1:2002/A1:2002 - Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru
garnituri de etansare a imbindrilor de tevi utilizate in domeniul apei §i canalizarii. Partea I:
Cauciuc vulcanizat

SR EN 877:2004/A1:2007 - Tuburi si racorduri din fontd, elemente de legdturd si accesorii
destinate evacudrii apei din cladiri. Cerinte, metode de incercare si asigurarea calitdtii
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Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite, nestandardizate

Norme republicane de protectia muncii NRPM
Masuri de sanatate si securitate in munca
e Legea securitatii si sdnatatii in muncad Nr. 319/2006
e Hotirarea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitaii si sanatafii in munca nr.319/2006
e Hotirarea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile
Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate

si/sau de sandtate la locul de muncad
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INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR

1 EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia acestora, cind este certificata
realizarea de cétre constructor a lucrdrilor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu
cerintele documentelor oficiale, care atestd cd instalatiile respective pot fi date in folosin{a.

Responsabilitatea exploatirii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului
clddirii, care asigurd exploatarea tuturor instalatiilor.

Exploatarea instalafiilor sanitare trebuie sd se facd astfel incdt acestea sd menfind pe
intreaga durati de folosintd urmditoarele cerinte de calitate cu caracter de obligativitate:

- rezisten{d si stabilitate

- siguran{a in exploatare

- sigurantd la foc

- igiena, sdndtatea oamenilor, refacerea $i protectia mediului
- izolatia termica, hidrofugd si economie

- protectie impotriva zgomotului

Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operafii:
- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functiondrii in regim no
- revizia instalatiei
- reparatii curente
- reparatii capitale
- reparafii accidentale

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facdnd parte di
curentd privind starea tehnicd a constructiei. Programul de control si verificare se Intocmeste de
beneficiarul (administratorul) instalatiei, {indnd cont de prevederile proiectului si de instrucfiunile
de exploatare ale echipamentelor.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element al
instalatiei, si are ca scop cunoasterea stérii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor
eventuale masuri pentru ca instalafia si functioneze la parametrii proiectai.

Reparatiile curente se fac pe baza constatédrilor ficute la revizii sau preventiv, pentru
elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioadd apropiaté de timp.

Beneficiarul instalatiilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:

-si respecte reglementirile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura si
control si sd evite degradarea lor

-s# nu facd modificari ale instalatiilor in urma c#rora se pot produce accidente, deteriordri,
contaminiri ca de exemplu: racordiri ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea
directd intre conductele de apa si alte retele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitdtii, prevederile
,,Normativului pentru conditiile de descércare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor
populate” — NTPA002

-s# nu evacueze in refeaua interioard de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea
duce la infundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare

-sd asigure curdtenia gi integritatea cdminului de racord.

‘,;()F‘N &:“ /ﬁj’ e
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2 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA RECE

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apd rece se efectueazi asupra
instalatiei din interiorul cladirii - de la limita cladirii pdna la punctele de consum.

Controlul si verificarea instalatiilor interioare consta in:

- controlul vizual al etanseitatii instalatiei (conducte, imbindri, arméturi de inchidere si de
serviciu);

- controlul modului de alimentare cu apd a punctelor de consum (presiune, debit);

- controlul direct al calitatii apei; (culoare, miros, continut de suspensii etc.)

- verificarea integrita{ii termoizolatiei.
Pana la remedierea defectiunilor, datorate neetanseitatii instalatiei, portiunile de instalatie defecte
vor fi scoase din folosin{d, izoldndu-se.

Revizia instalatiei se face periodic, de reguld o datd pe an, si consta in:

- controlul etanseitdtii instalatiei (conducte, imbinari, arméturi de inchidere si de serviciu);

- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor armdturi de pe traseu
si controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor si arméturilor si a gradului de uzura
a garniturilor aferente;

- verificarea mangoanelor de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei dintre manson si
conductd. Golurile din pereti si plansee cu rol de protectie la foc, vor fi etansate obligatoriu cu
materiale rezistente la foc;

- verificarea modului de functionare a armaturilor de inchidere (usurinti in manevrare,
gradul de inchidere si deschidere, starea garniturilor). In cazul blocarii sau reducerii sectiunii de
trecere din cauza depunerilor, arméturile se vor demonta i se vor curéta, iar pentru etansare se vor
folosi garnituri noi;

- verificarea etangeitdfii robinetelor de refinere, verificarea reductoarelor de presiune prin
demontarea si verificarea pieselor componente si, la nevoie, inlocuirea celor defecte;

- verificarea reglajului instalatiei.

Dupa fiecare revizie sau dupd fiecare interventie la care s-au folosit robinetele de inchidere
pentru reglajul hidraulic al instalafiei, se va efectua reglarea din nou a instalatiei. Rezultatele
constatdrilor facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi trecute intr-un proces verbal.

Pentru mentinerea potabilitdfii apei, in instalatia interioard de alimentare cu apd, este
interzisa racordarea directd a conductelor de apa potabila cu cele nepotabile sau cele de ape uzate
precum si racordarea la refea a unor aparate care pot contamina apa din instalatie. In cazul in care
este necesard spdlarea unor conducte sau armaituri de scurgere, aceasta se va face folosind jetul
unui furtun, pe o perioadd cat mai scurtd de timp. Nu se va ldsa furtunul in contact cu tubul de
scurgere, sifonul de pardoseala sau cdminul folosit pentru spalare. La pirtile din instalaii care sunt
utilizate numai rareori este necesar sd se reimprospéateze continutul de api al conductelor in mod
regulat, minimum o datd pe luna. Pentru evitarea inghetarii apei in conductele expuse inghetului,
este necesar ca, in functie de conditiile locale, sd se asigure periodic o circulatie a apei in
conductele respective, dacd nu pot fi golite pe o perioada de inghef.

3 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA CALDA DE
CONSUM

Controlul, verificarea §i revizia instalafiilor interioare de alimentare cu apd caldd se
efectueazi odatd cu cele ale instalatiilor interioare alimentate cu apd rece, operatiile de controlul,
verificare, revizie i reparatii fiind aceleasi.
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4 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM

Inainte de a pune sub tensiune a echipamentului, se va efectua umplerea rezervorului cu
apa de la retea. Aceasta se efectueaza deschizand robinetul de izolare a retelei de alimentare cu
apa rece si pe cele de apa calda ale consumatorilor, pana la eliminarea aerului din rezervor. Se va
verifica vizual existenta eventualelor pierderi de apa. Toate interventiile de service si operatiile de
intretinere a boilerului trebuie efectuate exclusiv de catre unul din Centrele de Asistenta Tehnica
Autorizate specificate in Certificatul de Garantie. Daca dupa o perioada foarte scurta de
functionare Incepe sa se auda in boiler un zgomot ca de fierbere, acest lucru se datoreaza
depunerilor de calcar formate din cauza duritatii excesive a apei. In aceasta situatic este necesard
utilizarea unor echipamente pentru reducerea duritatii acesteia. In acelasi timp se recomanda
reducerea temperaturii de functionare la maximum 60° C si curatarea regulata a rezistentei de
depunerile de calcar .

Pentru prepararea si furnizarea apei calde de consum in bune conditii in vederea asigurdrii
unui grad de confort ridicat, reducerii pierderilor de apa si energie si a deplinei siguranfe in
functionare, in timpul exploatérii se vor efectua urmatoarele operatii.

- reglajul termic al instalatiei de preparare a apei calde;

- reglajul hdraulic al instalatiei;

- controlul si verificarea instalatiei;

- revizia instalatiei,

- efectuarea reparatiilor curente, capitate si accidentale.

Apa caldd de consum trebuie furnizatd, la punctele de consum, la o temperaturd cit mai
apropiatéd de cea de utilizare. Tn acest scop se face reglajul temperaturii de furnizare a apei calde de
consum la schimbitorul de cidldurd, aviand in vedere temperatura frecventd de utilizare a
majoritatii consumatorilor si sciderea temperaturii pe retelele de distributie, datoritd pierderilor de
cildurd. Temperatura maximd de preparare si furnizare a apei calde nu trebuie si depdseasci
60grdC. in afara varfurilor de consum se recomandi menfinerea temperaturii economice medii de
furnizare a apei calde de 50grdC.

Controlul si verificarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum consta in:
- controlul si verificarea conductelor si a accesoriilor acestora;

- controlul aparatelor de preparat apa calda si al accesoriilor;

- controlul si verificarea surselor de energie termica.

Revizia instalatiei de preparare a apei calde se face anual si constd in:

- rezivia conductelor de alimentare cu apa rece si de distributie a apei calde, precum si a
accesoriilor acestora;

- revizia aparatelor de preparat apa calda (starea generald, etangeitatea imbindrilor, starea
termoizolatiei, starea suportilor, mod de functionare etc.);

Reparatiile capitale se fac cu scopul restabilirii complete a capacititii de lucru a
instalatiilor in vederea realizdrii caracteristicilor tehnice inifiale. Se recomanda ca, in cadrul
reparatiilor capitale, sd fie inlocuite echipamentele depdsite din punct de vedere tehnic cu altele
noi, cu fiabilitate ridicati, cu grad de siguranta in functionare sporit, dotare cu dispozitive de reglaj
automat, cu consum mai mic de energie etc.

In cazul mentinerii echipamentelor existente, cu ocazia reparatiilor capitale se vor efectua si
urmitoarele operatii:

- inlocuirea pieselor uzate care nu mai corespund conditiilor de functionare;

- Inlocuirea unor portiuni din conductele de alimentare cu apé caldd si agent termic, care
sunt deteriorate;

- refacerea izolatiei conductelor de apa caldd, precum si a boilerelor.
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5 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE

Evacuarea apelor uzate din cladiri in refelele exterioare (publice) de canalizare se va face
cu respectarea prevederilor Normativului. Este stict interzisa deversarea la reteaua de canalizare
publica a apelor uzate cu grasimi. Proprietarii si administratorii cladirilor care asigurd exploatarea
instalatiilor de canalizare raspund de calitatea apelor evacuate in reteaua publicd de canalizare.

Beneficiarul instalatiilor de canalizare are urmatoarele obligatii:

-sd respecte reglementérile tehnice In vigoare privind buna functionare a aparatelor de masurd si
control si sd evite degradarea lor

-sd nu facd modificdri ale instalatiilor in urma cérora se pot produce accidente, deterioréri,
contamindri ca de exemplu: racordéri ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea
directd intre conductele de apa si alte retele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitafii, prevederile- NTPA0O1

Pentru evitarea deteriorarii retelelor de canalizare interioare, executate din fevi PVC - tip U
- ,este interzisd evacuarea in retea a apei calde cu temperaturi mai mari de 40grdC.

Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare consta in:

- verificarea aspectului general al instalatiei;

- depistarea unor anomalii in functionarea refelei de canalizare (refulari periodice, reducerea
debitului evacuat, emanatii de mirosuri provenite din reteaua de canalizare etc.);

- urmérirea gradului de etanseitate al instalatiei si depistarea eventualelor pete de umezeald pe
pereti, plansee, conducte, tasarea pardoselii etc.;

- integritatea izolatiei fonice specifice (garnituri de cauciuc la prinderi, garnituri sau franghie
gudronatd si mastic bituminos la traversarea perefilor si planseelor);

- integritatea dispozitivelor de sustinere a conductelor;

- controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zdpadd etc. pe receptorii de terasd sau pe capacele
gurilor de scurgere a apelor meteorice;

- existenta caciulilor de protectie la coloanele de ventilare.

Revizia instalatiei se face anual si se referd la calitatea apelor uzate si la functionarea in
ansamblu, astfel:

- controlul calitativ al apei uzate se face pe baza analizelor de laborator realizate in laboratoare
specializate;

- controlul calitativ se realizeaza folosind metode si mijloace specifice;

- verificarea aspectului general al instalatiei;

- verificarea gradului de etanseitate al instalatiei (imbinéri, starea tuburilor, sifoane si recipienti de
pardoseald, coloane de ventilare etc.);

- verificarea legéturii directe a retelei de canalizare cu atmosfera pentru a evita suprapresiunile si
depresiunile in retea;

- verificarea sistemului de prindere si sustinere a coloanelor si colectoarelor si modul de
conservare a pantelor colectoarelor;

- verificarea dispozitivelor de sustinere si fixare a obiectelor sanitare.

Pentru a evita formarea de depozite intdrite in instalatia interioard de canalizare se
recomandd sd se efectueze periodic curdtirea i spalarea retelei. Curdfirea i spalarea instalatiilor
interioare de ape uzate se face anual sau de céte ori este necesar. Spélarea si curdfirea instalatiei se
incepe din amonte de la obiectele sanitare - folosind unelte si dispozitive adecvate. Dupa
colectarea si evacuarea depunerilor scoase din instalatie, se curdtd locul de munca si se procedeazi
la etansarea dispozitivelor de curatire. Reteaua de canalizare a apelor meteorice se recomanda sd
fie revizuitd si curatatd anual.
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6 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PROTECTIA MUNCII

Responsabilii cu exploatarea si intretinerea sistemelor de instalatii vor afisa la loc vizibil

si in vecinatatea incintelor protejate panouri continand:

* schemele de functionare a instalatiilor;

« instructiunile de exploatare a instalatiilor; _

* instructiunile specifice de protectie a muncii si a masurilor pentru prevenirea accidentelor
umane in timpul si dupa inundarea cu substanta de stingere.

Pe toata durata de exploatare a instalatiilor sanitare (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri,
dezinfectdri) vor fi respectate cerintele referitoare la protecfia, securitatea si igiena muncii.
Verificarile, probele si incercérile echipamentelor componente ale instalatiilor sanitare vor fi
efectuate respectdndu-se instructiunile specifice de protectie a muncii In vigoare pentru fiecare
categorie de echipamente.

Beneficiarul instalatiilor are obligafia si asigure pe toatd perioada de exploatare a
instalatiilor sanitare urmatoarele:

- luarea de mésuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de exploatare la interval de
cel mult 30 zile si consemnarea acestuia in figele individuale sau alte formulare specifice care
urmeazd si fie semnate individual;
- controlul aplicérii de cétre intregul personal a normelor si instructiunilor specifice;
- verificarea insusirii cunostintelor asupra normelor si mésurilor de protectie a muncii.Realizarea
instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea cunostintelor si abaterile de la normele in
vigoare, inclusiv sancfiunile aplicate, vor fi consemnate in figele de instructaj individuale.
Pe poatd durata de exploatare se vor avea in vedere urmétoarele prescrip{ii privind securitate si
sdndtate Tn munca:
» Legea securitafii si sanatatii Tn munca Nr. 319/2006
= Hotérérea Guvernului Nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
» Hotérarea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile
* Hotdrdrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sandtate la locul de munca

7 PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR PE DURATA EXPLOATARII
INSTALATIILOR SANITARE
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmitoarele normative si
prescriptii privind prevenirea si stingerea incendiilor :
= P 118-13 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
= MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-13, Siguranta la foc a constructiei
* (C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
= CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare
= Ord.MI 163/2007 Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor
= Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
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Pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in activitatea de exploatare si intrefinere a
instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completatd cu restul prevederilor legale in
domeniu, aflate In vigoare la momentul respectiv.

Réspunderea privitoare la respectarea legislafiei 1n vigoare revine in Intregime
executantului lucrarii in perioada de realizare a investi;iei si beneficiarului pe perioada de
exploatare normald, intretinere curentd si WI:{GL a receptionarea lucrdrilor si a punerii in
functiune).

Tntocmit,
Ing. Blaga Alin
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CAIET DE SARCINI
-Instalatii sanitare-

1 GENERALITATI

Prezenta documentatie confine principalele sarcini ce revin executantului lucrérilor de
instalatii sanitare interioare si exterioare de apa cat si a instalatiilor de canalizare menajera,
aferente investitiei : ,,CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITAETA TAGU,
COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”, proiectatid a se realiza in comuna
Budesti, judetul Bistrita-Nasaud.

La baza proiectarii au stat datele din comanda proiectantului general, planurile de
arhitecturd ale constructiei si prevederile standardelor i normativelor in vigoare. Executantul
lucrérilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie, ale normativului pentru
proiectarea si execufia instalatiilor sanitare indicativ 19-13, a normativelor, reglementérilor si
standardelor conexe, ca o garantie a realizirii criteriilor de performantad necesare previzute de lege
si de proiectul tehnic.

2 MONTAJ OBIECTE SANITARE:

Montajul obiectelor sanitare se va face numai dupd ce s-a efectuat proba de presiune a
intregii retele de distributie a apei si dupd ce s-au terminat lucrarile de finisaj din incéperi, pentru a
proteja obiectele sanitare Impotriva degradarii. La trasarea pozitiei i montarea obiectelor sanitare
se va urmdrii ca acestea sd fie montate astfel incét si se asigure estetica incaperii $i o utilizare cét
mai usoara.

La montaj se va {ine seama de:
- distantele minime intre diferitele obiecte sanitare, precum si intre acestea si perefi sau alte
elemente de constructie conform STAS 1026
- distantele de montaj ale obiectelor sanitare si ale armérurilor acestora conforr
Fixarea pe pereti a obiectelor sanitare si consolelor de sustinere
dibluri si holtzsuluburi In situatia in care obiectele sanitare se monte

ﬁxare trebuie facutd astfel incéat fixarea sé fie corespunzitoare, fa %
sanitare.

MONTAJ LAVOARE

0 maneta cromata, sifon cu ventil de colt cmmat oghnda de c11stal 60 x> 45 £ z

prosoape de hartie cu incuietoare, alb, precum si un rezervor/dozator de sapun si unul de hartie
Lavoarul se monteazd suspendat in consold, fixdndu-se pe suporti speciali, mascafi in dulapurile
sanitare.

Lavoarele vor fi deservite de baterii cu pastild ceramica si maneta cromata. Racordurile de
apa calda i apd rece se vor realiza prin intermediul robinetilor de siguranta de colt. Legatura intre
robinetul de siguranti si baterie va fi de tip flexibil.Pozitia legéturii de apd caldad va fi in partea
stdngd, iar cea pentru apa rece in partea dreaptd. La iegirea din pereti a conductelor de apa si
scurgere care deservesc obiectul sanitar se recomandd sd se monteze pentru mascarea golului,
rozete metalice cromate. Racordarea la conducta de canalizare se face obligatoriu prin intermediul
unui sifon cu ventil de scurgere, tip butelie cu garda hidraulica.
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MONTAJ VAS WC :

Vasele WC vor fi cu cadere in trepte, cu iesire verticald, de culoare alb3, colac alb cu
capac, garnitura perie de WC alba din plastic, suport de hartie igienica.
Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legaturd cu etansare pe
manseta de cauciuc (racord WC), fiind interzisa folosirea tuburilor gofrate flexibile.

MONTAJ REZERVOR WC :

Rezervoarele WC vor fi cu cu alimentare apé din lateral, montate pe perete, capacitate 6
litri, cu tasta de pornire si stop. Rezervoarele se vor aproviziona impreund cu vasele WC de la
acelasi producator, pentru a se asigura o montare corespunzatoare cu cerinfele beneficiarului.
Rezervoarele vor fi racordate etang la vasul WC prin intermediul kit-ului ce se livreazd impreuna
cu rezervorul. Se vor respecta intocmai prevederile din notita tehnicd a furnizorului, pentru a
asigura o montare, racordare si functionare corespunzatoare.

Racordul la apa rece se va realiza prin intermediul unui robinet de sigurantd de colf, cu rozeta
cromati de mascare a pozitiei din perete.

MONTAJ ARMATURI:

Inainte de montaj se verifica dacd armaturile se manevreaza usor la deschidere si inchidere.
Strangerea elementelor trebuie facutd cu simf astfel incéat fixarea si etangarea si fie realizate fard a
fi modificate calititile obiectelor sanitare sau a bateriilor.

Pentru buna utilizare a armaturilor si bateriilor, acestea trebuie sd indeplineascd urmaétoarele
conditii:
- sd permité o Intretinere si o curdfire cat mai usoara
- sd asigure functionarea optimé a obiectului sanitar
- sa realizeze debite variabile de apd la orice deschidere a robinetului fard a produce
vibratii

3 MONTAJ CONDUCTE :
MONTAJ CONDUCTE DE APA RECE $I CALDA

Montajul conductelor se va face dupa trasarea circuitelor si traseelor instalatiei interioare
de apa. Conductele de alimentare cu apd caldd vor avea un traseu comun cu conductele de
alimentare cu apa rece si cu cele de recirculare, circuland pe aliniamente paralele.

Distributia in interiorul cladirii se face ramificat. Sistemul de conducte adoptat pentru
instalatia de apa este cu {eava de polipropilend cu insertie de fibra compozita {indnd cont de faptul
cé tot sistemul de conducte se va monta ingropat, pe trasee stabilite conform planurilor anexate.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Prinderea si
sustinerea conductelor de elementele de constructie se realizeazid cu console cu britard de
sustinere ancorate 1n perete sau in planseul superior. Golurile de trecere a conductelor prin peretii
exteriori ai constructiei vor fi inchise etans. Ordinea tehnologicd a operatiilor, regulilor si
prescriptiilor de detaliu este datd in instructiunile tehnologice ale fiecdrui furnizor de sistem.

MONTAJ TUBURI DE CANALIZARE PVC:

Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se fac cu tuburi din PVC tip KG;
acestea fiind racordate la un colector ingropat urménd a fi acoperite dupé efectuarea probei de
etangeitate si de eficacitate. La montaj se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor
sanitare la colector, conform prevederilor STAS 1795.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste si se monteaza aerator
cu membranid. Racordurile obiectelor sanitare la colector se vor realiza la unghi de 45°, iar
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schimbdrile de directie ale colectorului se vor realiza la unghi de 90° , acest unghi de 90°
realizandu-se prin imbinarea a doua coturi de 45.

MONTAJ VENTILE DE SCURGERE :

Montajul trebuie facut astfel incét sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt
timp posibil, concomitent cu racordarea etangd a obiectului sanitar cu sifonul.
Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se face dupa ce sub rozeta ventilului s-a pus o
garniturd de cauciuc, strdngerea trebuind a fi facutd cu simf, astfel incét etansarea sa fie realizata
fard a deteriora obiectul sanitar.

MONTAJ SIFOANE :

Sifoanele trebuie sd asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil.
Legatura Intre ventilele de scurgere si sifoane trebuie facuta astfel incat etansarea sa fie realizati.
Trebuie sa permitd o Intrefinere si o curdfire cat mai usoard i sd asigure o functionare optima a
obiectului sanitar.

MONTAJ SIFOANE DE PARDOSEALA:

Se monteaza Inainte de realizarea pardoselilor finite Tn bai si in incaperile unde se produc
ape reziduale cu grasimi respectiv namol. Sub sifoane se va monta 0 membrana hidroizolatoare,
racordatd la hidroizolatia plangeului din incaperea respectivd. Conductele de scurgere de la
racordul sifoanelor spre conducta colectoare se monteaza ingropat, la cota prevazuta in proiect.
Acoperirea aceastora cu sapi si realizarea pardoselilor finite se face numai dupi efectuarea probei
de etanseitate si de eficacitate.

STAPUNGERI PERETI SI PLANSEE :

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie,
care s permitd migcarea liberd a conductelor datorita dilatérii si sd asigure protectia mecanici a
acestora.

Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plagee nu se fac imbinari. La iesirea din
elementele de constructie se recomandd sd se monteze rozete metalice pentru mascarea golului.

4 PROBE
PROBE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE INSTALATII SANITARE:
Conductele de apé rece si caldd de comsum vor fi supuse la urmétoarele incercari :
1.Incercarea de etanseitate la presiune la rece
2 Incercarea la functionare la api rece si calda
3.Incercarea de etanseitate si de rezistent la cald

Incercarea de etanseitate la presiune hidraulica se va efectua inainte de montarea aparatelor
si armaturilor de servici la obiectele sanitare si la alte puncte de consum, pozitiile acestora fiind
obturate cu dopuri.

Presiunea de incercare este egala cu 1,5 x presiunea de regim stabilita pentru instalatie ,
dar nu mai mica de 6bari.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificdrii tuturor traseelor si
imbinarilor, dar nu mai putin de 20 de minute, interval in care nu se admite scaderea presiunii
Presiunea in conducte se realizeaza cu o pompa de incercari hidraulice si se citeste pe un
manometru montat pe pompa amplasat in punctul cel mai de jos al conductelor.

Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupd montarea armiturilor la
obiectelor sanitare, cu conductele functionind sub presiunea hidraulicd de regim. Verificarea se va
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face prin deschiderea numérului de robinete de consum, corespunzitor simultaneititii i debitului
de calcul.
Incercarea de rezistentd la cald a conductelor de apd caldi si recirculare se face prin punerea in
functiune a instalatiei la presiunea de regim stabilitd si la o temperaturd de 55...60°C . Presiunea si
temperatura de regim se pastraza in instalatie pe toata durata de timp necesara verificarii
etanseitatii imbinarilor si tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarilor,
dar nu mai putin de 6 ore.Dupa racirea completa se repeta incercarea de etanseitate la rece.

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari

1.Incercarea de etangeitate

2 Incercarea de functionare

Incercarea de etangeitate se va efectua prin verificarea etangeitatii pe traseul conductelor si
la punctele de Imbinare. Incercare se face prin umplerea cu apa a conductelor pluviale pe toata
inaltimea cladirii iar pentru cele de canalizare menajera prin umplerea cu apa pana la nivelul de
refulare prin sifoanele de pardoseala sau al obietelor sanitare.

incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apd a obiectelor sanitare si a
punctelor de scurgere la un debit normal de funcfionare si verificare a conditiilor de scurgere.

S RETELE EXTERIOARE
TRASAREA SI EXECUTAREA TRANSEELOR

Inainte de inceperea sapaturilor exterioare se face mai inti recunoasterea terenului, pentru
stabilirea pe teren a traseelor conductelor prevazute in proiect. Trasarea pe teren a conductelor se
face conform prevederilor STAS 9824-5. Limitele santului se vor trasa luind in calcul pucte fixe
din amplasament cum ar fi colturile cladirilor, etc. Saparea trangeelor incepe dupi ce toate riglele
de trasare s-au asezat si fixat la indlfimile necesare conform proiectului. Sdpatura nu se executa de
la Inceput pand la addncimea necesard, ci se mai lasa un strat de aproximativ 10-15 cm, care se
sapd manual numai cu putin timp Inaintea montérii conductei, pentru ca aceasta si fie asezatd pe
pamant sdnétos, nealterat de ploi sau ger. Pamantul rezultat din sapaturd se depoziteazi cu grija
pe unul dintre malurile sanfurilor celdlalt mal ramanand liber pentru introducerea tuburilor in
sanf. Pietrele mari, bolovanii, bucitile de beton, etc. vor fi evacuate de pe amplasament imediat
dupd scoaterea lor din transee, prin transport intr-un loc special amenajat si aprobat de autoritatile
locale.

La execufia santului de lucru (formd, dimensiuni) in primul rdnd se are in vedere
asigurarea spatiului de lucru pentru montaj, in conditii de siguran{id maximd, atat pentru executanti
cat i Impotriva degradarii conductelor. Lajimea minima a sanfului trebuie sa fie astfel incét intre
marginea tubului si suprafafa interioard a sprijinirilor sanfului sa existe o distantd de 0,2 m la
tuburile cu D<400 mm pentru conductele din PVC, sau cu D<160mm la conductele din PE.
Latimea minimé a sanfului in cazul conductelor cu D>400 mm va fi de 0,6 m. Fundul santului
trebuie sd fie neted, fard pietre si rddacini, de rezisten{d corespunzitoare pentru susiinerea
conductei, respectiv a patului de sustinere.

Daci terenul este suficient de tare i nu existd pericol de surpare a pdmantului, santul se
executd fard nici un fel de sprijinire a malurilor. Daca terenul este slab, sau adidncimea santului
depaseste 1,5 m se impune sprijinirea malurilor, astfel incit pe intreaga durati de executie sa nu fie
pusd in pericol sdndtatea, sau viata personalului de executie si nici stabilitatea constructiei lingi
care se sapd. Solutiile de sprijinire vor fi  alese de executant, ca 0 componenti a tehnologiei de
executie adoptata.
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MONTAJ CONDUCTE DIN PVC TIP KG:

Inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii
si defectiuni.

Conductele se vor monta sub limita de inghet, conform STAS 6054, pe un pat de nisip de
cca.20cm, atent compact, pentru a asigura protectia mecanici a conductelor.
fmbinarea tuburilor se face pana in capit, dupd care se retrage tubul cca Smm, astfel incat prin
miscarea tuburilor se realizeazd compensarea dilatérilor. Etansarea imbindrilor se face cu inelele
de cauciuc ale sistemului.

Montajul tuburilor va incepe cu capétul din avalul retelei si va fi executat pe un pat de
nisip de cca.20cm, atent compact, asigurdnd protectia lor mecanicd. Mufele tuburilor vor fi
pozifionate contra sensului de curgere a apei.

Tuburile de canalizare se vor acoperi cu un strat de cca.30cm de nisip, atent compactat cu
maiul de mana. Dupa stratul de nisip se va pozitia banda avertizoare din PEHD avand inscriptionat
“Atentie conducte de apa!” sau similar. Ultimul strat va fi din umplutura de pamant pana lacota
terenului amenajat, strat de pamant ce va fi compactat cu maiul mecanizat.

Va fi respectata cu strictete panta de montaj prevazutd in proiect.

Pe toatd durata executiei vor fi respectate traseele prevazute pe planurile de executie.

MONTAJ CONDUCTE DE POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii
si defectiuni.

Conductele se vor monta sub limita de Tnghet conform STAS 6054, pe un pat de nisip de
cca.l0cm, atent compactat, pentru a asigura protectia mecanica a conductelor. Suprafata patului de
pozare trebuie si fie continud, netedd, si sd nu confind particule mari care pot produce incarciri
punctiforme asupra tubului. Se recomandd ca cca. 2em din patul de pozare si rimana
necompactati, astfel incét tubul sd se aseze pe pat. Pozarea tuburilor de PEHD 1in trangee se face in
ondulatii cu scopul de a compensa dilatarea acestora.

Montarea se face pe traseele prevazute in plansele de executie, dupa efectuarea trasarii
retelei de conducte. Imbinarea tuburilor de polietilena de inaltid densitate se va realiza prin sudurd
cap la cap, utilizindu-se un procedeu de sudurd omologat. imbinarea tuburilor de PEHD cu alte
elemente ale instalatiei se va realiza prin Insurubare folosind piese de etansare prin compresiune.
Pe durata executiei conductele trebuie protejate impotriva patrunderii corpurilor strdine prin
dopuri, panouri, flanse oarbe.

ACOPERIREA CONDUCTELOR

Dupd realizarea probelor cu rezultatele corespunzatoare se poate trece la acoperirea
conductelor. Pentru a se asigura protectia mecanicd a mantalei conductelor si coeficientul de
frecare corespunzitor intre sistemul de conducte si sol, umplerea transeelor se face in primi faza
cu nisip. Acoperirea conductelor cu material granulat (nisip) se face pe o grosime de 20-30cm
deasupra generatoarei superioare a mantalei conductei cu cel mai mare diametru. Granulatia
patului de nisip este de 0,3 — 2 mm (nisip spélat de rau) si doar in proportie de 3% poate contine
granule de max.10mm, iar continutul de argild si mal al nisipului nu poate depési 2%.

Nu se va utiliza nisip foarte fin, respectiv nisip cu confinut mai ridicat de mal decét cel
prescris si nu este permisd acoperirea conductelor cu paméant normal.

Prin compactarea cu prudentd a stratului de nisip trebuie sd se obtind o densitate de sol de
80 — 85%, pana la 90% din starea terenului natural.
La limita superioard a patului de nisip, Tnaintea acoperirii finale cu pamint de umpluturd a
conductelor, trebuie asezatd o banda de folie cu inscripfia “conducte de ....” pentru avertizare in
caz de interventii ulterioare.
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Umplutura cu pamint se va face in straturi succesive de max. 15 cm grosime atent
compactate (cu udarea stratului), pind la obtinerea unei densitdti de sol de 80-90% din starea
terenului natural. Introducerea materialului, imprastierea si compactarea, din zona conductei, se va
efectua manual. Compactarea mecanizata, cu batitoare mecanice grele, poate fi practicati numai
de la indltimea de 1 m deasupra conductei.

CALITATEA UTILAJELOR.
Toate utilajele vor trebui sa fie insotite de certificatul de calitate si de agrementul tehnic.

CONDITII TEHNICE PENTRU MONTAREA UTILAJELOR.

Montarea utilajelor se va executa conform instructiunilor cuprinse in cartea tehnici .Cartea
tehnicd va face parte in mod obligatoriu din documentatia ce va insoti utilajul la livrare. Conform
conditiilor ce vor fi stipulate in contractul de vanzare, furnizorul va asigura asistentd tehnici la
montajul utilajului precum si piese de schimb pe toatd perioada de garantie. Verificarea centririi
electropompelor va fi executatd de personalul firmei furnizoare, punerea in functiune facandu-se
numai cu acordul acestuia. Inainte de punerea in functiune a instalatiei se vor verifica: rotirea
usoard a pompei fard frecéri interioare, actiondndu-se cu ména de la cupld; se verificd si
controleazd sensul corect de rotatie al pompei printr-o scurtd conectare la retea; legarea la padmént
a instalatiei; existenta apardtorilor care protejeaza piesele de cuplare ale pompei cu electromotorul.
Se interzice interventia la subansamblurile aflate in miscare in timpul functionrii pompei.

LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANIPULAREA MATERIALELOR SI UTILAJELOR.

Toate materialele si utilajele vor fi livrate cu certificate de calitate si agrementul tehnic.
Depozitarea se va face In magazii sau spatii special amenajate in acest scop care si asigure buna
lor conservare si securitate. Materialele cu finisaje deosebite sau cu rezistentd scadzutd la socuri
(obiecte sanitare, armaturi, utilaje etc.) se vor depozita in magazii inchise, in ambalajul livrat de
furnizor. Tevile, fitingurile si piesele fasonate se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si
dimensiuni. Tevile din PE vor fi sprijinite continuu pe toatd lungimea pe suprafete netede si
drepte. Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor se va face cu respectarea urmatoarelor
prescriptii: normele de securitate a muncii, normele de prevenire a incendiilor, indicatiile cuprinse
in cartile tehnice care trebuie si Insoteascd materialele si utilajele. Depozitarea tevilor se va face
pe rastele pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar conduce la imbindri defectuoase.
Transportul fevilor la locul de montaj se va face cu mijloace si dispozitive special amenajate care
sa evite deteriorarea izolafiei sau straturilor protectoare. Subansamblurile si echipamentele
instalatiei de stingere a incendiului se transporta ambalate, pastrandu-se caracteristicile tehnice si
constructive cu care au fost realizate de producdtor si se depoziteazd in conditii de siguranti.
inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de stingere a
incendiilor, se verificd starea lor, neadmitdndu-se montajul dacd prezintd deforméri, urme de
lovire ori fisuri vizibile. Pe timpul montarii instalatiei de stingere a incendiului se iau masuri
speciale pentru ca in interiorul conductelor sd nu patrundd corpuri strdine care ar putea stdnjeni
transportul sau refularea substantei de stingere.

MASURI PENTRU COMBATEREA ZGOMOTULUL.

Protectia impotriva zgomotului este o exigentd esentiald pentru calitatea constructiilor si
trebuie realizaté si mentinuté pe toatd durata de functionare. Zgomotul in conductele de alimentare
cu apd poate fi provocat de curgerea turbulentd si creste o datd cu viteza fluxului apei.

Pentru a impiedica producerea  curgerii turbulente se vor lua urmétoarele masuri
constructive:
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- conductele nu trebuie si prezinte urme de lovituri sau indoituri care duc la micsorarea sectiunii
de trecere;

- sudurile trebuie executate astfel incat sd nu aparé surplusuri de material pe suprafata interioara;

- se vor introduce dispozitive speciale care sd protejeze suprafata interioard;,

- schimbarile de directie se vor executa folosind coturi cu razd mare de curburi;

- se vor evita schimbdrile brugte de sectiune ,muchiile ascutite si nervurile;

- armdturile montate pe conducte trebui sd introducd o modificare cdt mai redusi a fluxului apei
iar elementele aflate in miscare sé nu prezinte oscilatii,

- conductele orizontale si verticale nu trebuie sa fie in contact direct cu elementele de constructie;

- Intre conductd si brétérile de sustinere se vor introduce garnituri elastice cu proprietdti
fonoabsorbante;

- garniturile vor fi continue pe tot perimetrul conductei,

- la traversarea elementelor de constructie conductele vor fi montate in mansoane de protectie;

- intre conductd si mangonul de protectie vor fi introduse materiale cu proprietéfi fonoabsorbante;

Materialele utilizate pentru executarea garniturilor dintre bratari si conductd sau dintre

conductd si mansonul de protectie vor avea urmatoarele caracteristici:

- conductivitate termica: A = 0,038 w/m k la 20 °C;

- domeniul temperaturilor de lucru: -20°C ++105 °C ;

- izolator fonic-reducerea zgomotului transmis prin conducte si fluide pana la 30 dB;

- rezistent la foc ,cu proprietati de autostingere,sé nu propage flacarile si sa nu se deformeze la foc;
- permeabilitate redusé la vaporii de apa;

- rezistentd la actiunea materialelor de constructii(gips,ciment,vopsele ,adeziv,etc.);

Pentru executarea garniturilor se va utiliza bandd autoadezivd din cauciuc sintetic
exepandat (elastomer) de 3 mm grosime. Banda autoadezivd va completa continuu si omogen
spatiul dintre conducta si bratard pe toatd lungimea acesteia. Zgomotul produs de impactul apei
asupra obiectelor sanitare va fi redus prin adoptarea urmétoarelor solutii: rosturile dintre obiectele
sanitare si pereti vor fi etansate cu masticuri elastice;consolele de sustinere a obiectelor sanitare
vor fi prevazute cu pufere din caucic.

Protectia acusticd Impotriva zgomotelor va fi asiguratd prin montarea unor arméaturi si utilaje
al cdror nivel acustic s nu depéseascd limitele admisibile prescrise de STAS 6156.

MASURI DE PROTECTIE ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI
ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL INSTALATIILOR INTERIOARE.

Traseele conductelor de alimentare cu apd rece, caldd, de incendiu si a conductelor de
canalizare se vor realiza astfel Incat sd se reducd la minim numérul si dimensiunile golurilor
necesare traversdrilor prin elementele de constructie (ziduri portante .etc.). Esta interzis
practicarea de goluri de trecere, slituri §i amprente in grinzi, buiandrugi sau stalpi. Golurile de
trecere a conductelor, nisele, sliturile, sau golurile pentru montarea diblurilor sau dispozitivelor de
sustinere se vor realiza numai odatd cu executarea elementelor de constructie. Pe ramificatiile
conductelor de distributie cu apé rece, caldd si de incendiu se vor monta robinete de sectorizare
pentru a se permite scoaterea din functiune numai a portiunilor avariate in caz de calamitate.
Grupul de pompare pt. incendiu va fi racordat la reteaua de distributie prin racorduri elastice care
sd preia deplasérile In caz de seism.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmitoarele normative si prescriptii
privind securitate i sandtate in munca:
» Legea securitafii si sdnatitii in munci Nr. 319/2006
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» Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerinjele minime de securitate si sanitate pentru
santierele temporare sau mobile

»  Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sandtate la locul de muncé

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmaitoarele normative si
prescriptii privind prevenirea si stingerea incendiilor :

= P 118-13 Normativ de siguranté la foc a constructiilor

»  MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri $i solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-13, Siguranta la foc a constructiei

= C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora

* DG PSI -003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor
tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire gi stingere a
incendiilor.

= CE 1-95 Normativ privind proiectarea cléddirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare

= Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

" OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea Impotriva incendiilor,
modificata gi aprobatd de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrérilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a
instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate. Lista de mai sus nu este limitativé si va fi completata cu restul prevederilor-le
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoar
executantului lucrarii in perioada de realizare a investifiei i bene

functiune).
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SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE

Materialele folosite la realizarea instalatiilor care fac obiectul prezentului proiect trebuie sa
intruneascd urméatoarele conditii:

Nr.

Denumire Caracteristici
crt.
L Lavoare - din portelan sanitar alb calitatea |
- conform specificatiilor beneficiarului
2. Vas WC - din portelan sanitar alb calitatea I
- conform specificatiilor beneficiarului
3 Rezervor WC - din materiale plastice termoizolat la interior
- conform specificatiilor beneficiarului
4, Baterii lavoare - monocomanda
- model stativ
- corpul s& fie cromat
- fiabilitate ridicata
- conform specificatiilor beneficiarului
3 Accesorii obiecte sanitare: - conform specificatiilor beneficiarului
Oglinda baie; Etajera;
Portprosop; Sapunierd;
Porthartie; Rama vas WC
6. Robineti - tip obturator sferic, corp cromat
- fiabilitate ridicatd conform STAS 9143
- presiune de servici 6 bar
7 Robineti sublavoar - model de colt, cu racord flexibil pentru baterii stative
- corp de bronz cromat ¥2”’xY%”
- fiabilitate ridicatd conform STAS 9143
8. Ventil de scurgere lavoar - diametru 1”
- corp cromat
- etansare cu garnitura de cauciuc
9 Ventil de scurgere spalator - diametru 1 ¥4”
- corp cromat
- cu racord de preaplin
- etansare cu garnitura de cauciuc
10. Sifon tip ,butelie” pentru | - diametru 17
lavoar
LI Conducte de alimentare cu apd | - teava de polietilena reticulata
- teavd de otel zincat
- feavd de polietilena de inalta densitate PEHD
- presiune de probd 1,5 x pres.de serviciu dar nu mai mica de
6 bar
12. Conducte de canalizare - teavd de PVC tip KA pentru instalatii interioare
- PVC tip KG pentru instalatii exterioare
- etangare cu O-ringuri, sau mansete de cauciuc montate fix
in mufele tubulaturii
13. Izolatii termice - mansoane de spuma cu structura celulara inchisa cu

A=0,035 W/m x K
- 10mm grosime pentru conducte de api rece
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- 20mm grosime pentru conducte de api caldi

14. Sifon de pardoseala - conform STAS 3690
- din PVC, cu o intrare Dn40 si o iesire DnS0, respectiv
Dnl100

18, Camine de vizitare a canalizarii | - conform STAS2448
-capac carosabil din fonta cu rama STAS2308

16. Folie avertizoare - banda din PVC, sau PEHD
- 20-30cm latime
- culori intense (galben, verde, rosu)
- insciptionata cu ATENTIE! CONDUCTE DE APA sau
similar

1%, Nisip pentru stratul de pozare | -nisip spilat de rdu

conducte - granulatia 0,3 — 2 mm

- maxim 3% granule de maxim 10mm
- continutul de argild si mal sub 2%.

Materialele nestandardizate in Roménia trebuie si fie insotite de Agremente Tehnice in
condifiile Legii 10/ 1995, privind calitatea in constructii. Suplimentar este necesar avizul sanitar
pentru utilizarea la apd potabild a tuturor materiale folosite pentru transportul, distributia si

utilizarea apei calde si reci.

Tntocmit,
Ing. Blaga Alin




