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CAIET DE SARCINI
-instalatii electrice-

1 GENERALITATI

Cablurile electrice si tuburile de protectie se amplaseaza fatd de conductele altei instalatii si fatd de
elementele de constructie, respectdndu-se distanfele minime din 17/11 Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul NTE 007.

Normative si standarde

17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor

118/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie

P118/3-2013 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si
a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

NP057/02 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

Conditii tehnice &'

Tensiunea de alimentare de la reteaua de en. electricd este de 3 x 400 /230 E‘T.:B%, iOH‘z?Eﬁ N "’1
Fortd: 3 x 400 V, 50 Hz. , = )
[luminat general si de siguranta si prize: 230 V, 50 Hz. -"“ ;
Temperatura de functionare 0 - 35 OC % \, .
Umiditate: 65% 0 15%. \ 73

Conditii generale comune pentru materiale si echipamente

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor electrice si modul lor de instalare
trebuie alese astfel incéat si fie asiguratd functionarea in bune conditii a instalatiei electrice si
protectia utilizatorilor si bunurilor in conditiile de utilizare date si {indndu-se seama de influentele
externe previzibile.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sd corespunda standardelor si
reglementirilor in vigoare si si fie instalate si utilizate in conditiile previzute de acestea. incadrarea
in clase de combustibilitate a materialelor se va face in conformitate cu prevederile reglementérilor
specifice. Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane),
mascare (placi, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi
incombustibile Cy (CA1) sau greu combustibile C; (CA2a) si (CA2b).

Materialele si echipamentele electrice se aleg tindndu-se seama de tensiune, curent i
frecventd. Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu,
intermitent) precum si alte caracteristici particulare, vor fi luate de asemenea in considerafie la
alegerea materialelor si echipamentelor, conform indicatiilor producétorilor.
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Aparatele si echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protectie impotriva
socurilor electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate. Caracteristicile materialelor si
echipamentelor electrice alese in functie de influentele externe, trebuie s asigure functionarea lor
corectd cu mentinerea integritafii lor si sd garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie
impotriva gocurilor electrice in care ele sunt incluse.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie sd nu provoace efecte ddundtoare asupra altor
echipamente electrice sau sa dauneze functiondrii sursei de alimentare.

2 MONTAJ CONDUCTE DIN PVC

Inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii si
defectiuni.

Conductele se vor monta sub limita de inghet conform STAS 6054, pe un pat de nisip de cca. 20 cm,
atent compactat, pentru a asigura protectia mecanicé a conductelor.

Imbinarea tuburilor se face pana in capatul mufei, dupa care se retrage tubul cca 5§ mm, astfel incat
prin migcarea tuburilor se realizeazd compensarea dilatérilor. Etansarea Imbinérilor se face cu inelele
de cauciuc ale sistemului.

Montajul tuburilor va incepe cu capéatul din avalul retelei.

Pe toata durata executiei vor fi respectate traseele prevazute pe planurile de executie.

3 MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE
Tuburile se amplaseazi fatd de elementele de constructie i fatd de conductele altor instalatii la
distantele cuprinse in Anexa 3 din normativul 17/11.

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze, la
aparate sau la echipamente se executd astfel incét sa corespunda gradului de protectie impus de
categoria de mediu din Incéperea respectivi.

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care si permita realizarea unei singure
prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).

Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor fatd de doze, aparate,
echipamente si derivatii.

Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleazd in limitele de temperaturd a mediului
ambiant prevazut de standardele de produs.

Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau
utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se
cu prioritate accesorii prefabricate.

Acestea se realizeazi si se instaleazd impreund cu tubul sau {eava astfel incat sa asigure cel putin
rezistentd mecanicd, izolarea electricé, etangeitatea si rezistenta la coroziune, la cddurd ca si la
tuburile si evile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile si {evile
pentru care se folosesc.
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Se evitd imbindrile la tuburile montate ingropat.

Curbarea tuburilor se executd cu razi interioard egald cu min. 5-6 ori diametrul exterior al tubului la
montaj aparent si egald cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj Ingropat.

Legituri sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie.

Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau in
platforme false.

Dozele de tragere se previd pe trasee drepte la distanta de max. 25 m.si pe trasee cu maximum trei
curbe pe distanta de 15 m.

Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incét capacul lor s fie la fafa
elementului de constructie respectiv.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intrd in corpuri de iluminat sau echipamente electrice
se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Materialele utilizate trebuie si respecte integral prevederile din capitolul Materiale Folosite a partii
scrise a proiectului si sa fie inspectate vizual Tnainte de montaj.

4 CABLURI DE ENERGIE
La alegerea traseelor de cablu se va avea in vedere:

- Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice

- Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin
deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.

- Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale
inlocuiri in caz de incendiu.
Cablurile ce se monteaza ingropat in pdmént vor fi protejate in tuburi PVC dimensionat
corespunzator.
Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea
deformarilor datorita incdlzirii si pentru inlocuirea mangoanelor cdnd acestea se deterioreaza.
Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi bine fixate. La asezarea verticala cablurile vor fi
prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul asezirii orizontale prinderea rigida se face in
special in capetele terminale ale cablurilor si langd mansoanele de legatura.
Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depési pe trasee orizontale
0,5 m pentru cabluri nearmate si 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m pentru
cabluri nearmate si 1,5 m pentru cabluri armate. Cablurile cu manta de plumb, fara invelis de
protectie, vor fi ferite de lovituri mecanice prin folosirea unor elemente elastice cum sunt scoabele
din material plastic sau scoabele metalice cu garnituri elastice. Cablurile vor fi protejate cu tuburi de
protectie la trecerea prin pereti i plansee, la intrarea si iesirea lor din cladiri.
Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se indicd de
ciitre fabrica producitoare. Desfagurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in
conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioard limitelor minime indicate In
standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor. In cazul in care este necesard desfasurarea
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si pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decét cele indicate in standardele si normele interne
de fabricatie acestea trebuie incélzite.
Amplasarea cablurilor se va face astfel incét sa fie posibild intervenfia pentru intrefinere

precum si in caz de incendii sau avarii.
Cablurile pozate in incdperi, poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare la capete, la
ncrucisdri cu alte cabluri etc. Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din material plastic si vor
avea Inscrise pe ele urmétoarele date:

-tensiunea (V)

-marca de identificare a cablului (circuit / tablou)

-anul de pozare

5 CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare standard
si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validatad prin incercdri de tip, conform
normei SR EN 60439-1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercéri care sd ateste
aceastd conformitate.

Va fi previizut un spatiu de rezervi de 20% echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea
si racordarea de noi aparate modulare.

Montajul aparatelor, reperelor i subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie s respecte documentatia tehnico-economicé asigurand un nivel optim
de utilizare a dulapurilor electrice de joasd tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare,
conectarii exterioare, intrefinerii).

Toate tablourile electrice de distributie de apartament vor fi de tip policarbonat si vor fi legate prin
conductoare de protectie la neutrul alimentarii legat la pamant.

Tablourile de distributie se instaleazd astfel incét indltimea laturii de sus a tablourilor si nu
depéseasca 2,3 m.

Fixarea tablourilor pe elementele de constructie se va face cu ajutorul diblurilor si suruburilor.
Trebuie acordatd o importantd deosebitd fixdrii tablourilor, pentru a se evita desprinderea lor de pe
elementele de constructie, desprindere care ar pune in pericol sdnétatea si confortul personalului.

6 CONDITII DE MONTARE A APARATELOR

Montarea aparatelor se va face in ultima fazd de executie a finisajelor, dupd finalizarea zugrivelilor
si vopsitoriilor.

Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor gi prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sd nu
prezinte nici un fel de joc la migcarea realizatd manual. Suplimentar, prizele trebuie sa reziste
tensiunii mecanice exercitati de tragerea stecherului oricrui aparat electrocasnic, fara a fi finute cu
mana.

Intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat sa intrerupd faza la corpul de iluminat.
Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la bornele
corespondente ale aparatului fiind obligatorie.

Se recomandi ca intre prizele de date si prizele de 230 V sa fie o distan{d minima de 30 cm.
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7 CONDITII DE MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT

Aparatele de iluminat se aleg si se monteaza respectdndu-se pe langd prevederile din Normativul
1.7/11 si conditiile din Normativul NP-061-2002 si SR 12294/1993. Legarea carcasei corpurilor de
iluminat la un conductor de protectie se face in cazurile si in conditiile date de normele in vigoare.

8 PRIZA DE PAMANT

Se propune realizarea unei prize de pamant de fundatie care consta in montarea unei
platbenzi pe conturul cladirii si legarea acesteia la armaturile fundatiei. Valoarea rezistenfei de
dispersie a prizei de pdmant trebuie sa fie sub 1 . Se va verifica i continuitatea legaturii la priza.

La priza de pdmént se vor lega prin conductorul de protectie PE toate elementele metalice ale
clidirii, fundatia, instalatia de paratrdsnet, tabloul electric general si firidele de distributie si
contorizare de palier. La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile previzute in
Normativ I7/11.

9 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE
Instalatia exterioard de protectie impotriva trasnetului IEPT este alcatuita dintr-un dispozitiv de
captare (PDA).

Dispozitivul de captare este alcituit dintr-un varf de captare, un dispozitiv de amorsare, o tija suport
pe care se giseste un sistem de conexiune ale conductoarelor de coborére. Conductoarele de
coborére sunt montate aparent pe catargul din otel galvanizat si sunt din conductor rotund Ol Zn @10
mm. Fiecare conductor de coborére se va conecta la o prizd de pdmaént prin intermediul pieselor de
separatie (PS).

Aceste piese trebuie si fie astfel realizate incét s nu poata fi demontate decét cu ajutorul unor scule
speciale atunci cind se executd méasurdtori.

Instalatia interioard de protectie impotriva trasnetului I[IPT este alcatuitd din bare de
echipotentializare BEP si legituri echipotentiale, realizate Intre toate elementele de instalafii
realizate din materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potentialelor este din cupru, de sectiune 20x10 mm si lungime 500 mm,
previzuti cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. La aceastd bard se
conecteazi prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp, conductele de api rece, conductele de
apd caldi, conductele de incalzire (tur, retur), instalatia de curenti slabi (prin dispozitive de protectie
la supratensiuni), instalatia electrica (prin dispozitive de protectie la supratensiuni montate in tabloul
electric general). Conductoarele de echipotentializare se conecteaza la conducte prin intermediul
unor brifdri metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a potentialelor se va lega la priza de
pamAnt a instalatiei electrice printr-un conductor de cupru 25 mmp.

10 EFECTUAREA VERIFICARILOR SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

In timpul executiei se va face o verificare preliminard. Dup# executarea instalatiei se va face
verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune, pe baza dosarului de instalatii de utilizare
prezentat de cdtre executant la furnizorul de energie electricad §i cu solicitarea scrisd a verificarii
instalatiei de cétre acesta.



se PROCAL comsmucrsm o 25‘3.-; .
:c PROCALI - Cluj -Napoca, str. Gheorghe Dnma nr. 39A/34 B

CONSTRUCT| [ Teli07420541495 i i ns

PIES mail mformatlibwou@vahoo ro

Verificarea preliminard presupune:

verificarea 1nainte de montaj a calitdtii materialelor si continuitdfii electrice a
conductoarelor
verificarea aparatelor electrice

Verificarea definitive presupune

verificdri prin examindri vizuale
verificdri prin incercari

Verificérile prin examindri vizuale se vor executa pentru a stabili daca:

au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere
directa (distante prescrise, bariere, invelisuri, etc.)

au fost instalate bariere contra focului

alegerea si reglajul echipamentelor au fost facute corect, conform proiectului
dispozitivele de separare si comanda au fost prevdzute si amplasate in locurile
corespunzatoare

materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate
conform proiectului

culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor din
normativ

conexiunile conductoarelor au fost realizate corect

Verificarile prin incercdri, in méasura in care acestea sunt aplicabile, se vor executa de preferina in
urmétoarea ordine:

continuitatea conductoarelor de protectie si a legéturilor echipotentiale principale si
secundare

rezistenta de izolatie a conductoarelor si cablurilor electrice

separarea circuitelor

protectia prin deconectarea automata a alimentarii

incercari functionale pentru echipamente neasamblate In fabrica

Punerea in functiune se va face obligatoriu numai dupa efectuarea verificarilor mentionate si
intocmirea buletinelor corespunzitoare de verificare. Dupa realizarea punerii In functiune se va
verifica modul de functionare al tuturor instalatiilor de iluminat si prize din cladire.

11 URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A INSTALATIEI

se va urmdri respectarea parametrilor care au stat la baza proiectdrii si executiei
instalatiei

controlul pentru constatarea stirii echipamentelor electrice se va face de personal
calificat

accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupd
deconectarea intreruptorului principal

corpurile de iluminat si lampile vor fi curatite la perioade anumite periade de timp

pentru curdtenie se va utiliza iluminatul natural sau, dacd nu este posibil, un iluminat
redus si numai unde se lucreazi
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— lampile cu duratd de functionare expiratd se vor schimba cu altele noi, chiar dacd mai
functioneaza

— pentru economia de energie electricd se va folosi iluminatul electric numai in lipsa celui
natural corespunzitor

— se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize in caz de accidente, aparifia fumului
sau a flacdrilor, vibratii neadmisibile, defectarea mecanismului actionat, ncdlziri
neadmise, reducerea turatiei insotitd de incalzirea rapida a motoarelor

12 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmétoarele normative si prescriptii privind
securitate si sdnatate in munca:

M [egea securitafii si sdnatatii in muncd Nr. 319/2006

B Hotirarea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securitétii si sdnatétii in munca nr. 319/2006

B [Hotdrarea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
santierele temporare sau mobile

B Hotirarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sandtate la locul de muncé

13 MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR

B P 118-99 Normativ de sigurani la foc a constructiilor

B MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solufii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei

B C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
constructii si instalafii aferente acestora

B CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile dm punct de vedere al cerintei de sigurantd
in exploatare

B Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

B OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva incendiilor, modificata
si aprobati de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in activitatea de exploatare si intrefinere a instalatiilor

proiectate se va urmiri respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de

mai sus nu este limitativd si va fi completata cu restul prevederilor legale In domeniu, aflate in

vigoare la momentul respectiv.

Riaspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrérii

in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normald, intrefinere

curents si reparatii (dupi receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

14 OBLIGATII
OBLIGATIILE PROIECTANTULUI
—  sd urmireasci pe tot parcusul executiei corectitudinea aplicarii solutiilor proiectului
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sd rispundi tuturor solicitdrilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea
proiectului

si analizeze si si solufioneze toate neconformitatile aparute pe parcursul executiei

sa participe la programul de verificare pe faze determinante

s acorde asisten{d tehnica la punerea in functiune a instalatiilor proiectate, la cererea
beneficiarului

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

si obtind acordurile si avizele previzute de lege pentru executarea proiectului

si asigure verificarea executiei corecte a lucrdrilor prin diriginti de specialitate pe tot
parcursul lucrarilor

si solicite avizul proiectantului pentru orice modificéri dorite si care influenfeazi intr-un
fel sau altul solutiile proiectate

sa participe la programul de verificare pe faze determinante

sd asigure recepiia lucririlor la terminarea acestora si la terminarea perioadei de garantie

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

si sesizeze beneficiarul si proiectantul asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiect la inceputul sau pe parcursul executiei, in vederea solufiondrii
acestora

sd Inceapd execufia numai dupi obtinerea tuturor acordurilor si avizelor previzute de lege
s convoace factorii ce trebuie si participe la verificarea lucrérilor ce devin ascunse sau
ajunse in faze determinante ale executiei, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrérilor

si utilizeze 1n executie numai produse si procedee previzute in proiect, certificate sau,
pentru care existd, agremente tehnice, inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc condifiile precizate se poate face numai cu avizul
proiectantului si acordul beneficiarului

sa participe la programul de verificare pe faze determinante

si supund la receptie numai acele instalatii care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cértii tehnice

si remedieze pe proprie cheltuiald defectele calitative aparute din vina sa, atdt in perioada
de executie cét si in perioada de garantie

s nu faci Inlocuiri sau s modifice solutia tehnica privind instalatia electricd fara avizul
proiectantului.

15 VERIFICAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR ELECTRICE SI A
SISTEMULUI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI (SPT)

Instalatiile electrice si de paratrasnet trebuie sa fie supuse in timpul executiei si inainte de
punerea in functiune verificarilor initiale si apoi verificarilor periodice. La verificari se va tine seama
de prevederile din SR HD 60364-6 si a reglementarilor specifice referitoare la incercari,
masuratori,verificarea calitatii lucrarilor de instalatii electrice pentru a se stabili daca componentele
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instalatiilor sunt in stare de utilizare.Verificarea instalatiilor electrice este prevazuta in conformitate
cu recomandarile din standardul SR HD 60364-6.

Verificarea initiala a instalatiilor electrice se face in timpul montarii si la finalizarea
constructiei unei instalatii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificari a unei instalatii
existente inainte de a fi puse 1n functiune de catre utilizator.

Incercarile trebuie efectuate (atunci cand sunt aplicabile) de regula in urmatoarea ordine:

a. continuitatea conductoarelor;

b. rezistenta izolatiei instalatiei electrice;

c. protectia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrica;

d. rezistentele / impedantele izolatiilor pardoselii si a peretilor;
e. protectia prin intreruperea automata a alimentarii;

f. protectia suplimentara;

g. incercarea de polaritate;

h. verificarea secventei succesiunii fazelor;

1. Tncercari functionale;

j. caderea de tensiune.

Scopul verificarilor este de a constata ca IPT este conform cu acest normativ sub toate
aspectele si ca este in stare functionala. Verificarea IPT trebuie realizata de o persoana competenta
in protectia impotriva trasnetului. Acesta trebuie sa primeasca proiectul SPT si rapoartele anterioare
de Intretinere si verificari ale IPT. Proiectul IPT trebuie sa contina descrierea SPT-ului, criteriile de
proiectare si desenele tehnice.

Verificarea unui IPT se va face:
a) in timpul instalarii IPT, in special in timpul instalarii elementelor care sunt in, é;

si care vor deveni inaccesibile, ce se vor mentiona in procesele verbale pentru/
b) dupa finalizarea instalarii IPT; /.y
¢) dupa un program conform tabelului 8.2.
Tabelul 8.2.
Perioada maxima intre inspectiile unui IPT
Inspectie vizuald Inspectia completa

Nivel de protectie

(an) (an)
Isill 1 2
M1V 2 4 1

Ori de céte ori se fac modificari sau reparatii la structura protejata sau in urma oricarei
descarcari de trasnet pe IPT trebuie facuta o inspectie. Sistemele de protectie impotriva
trasnetuluiutilizate pentru structuri cu risc de explozie trebuie verificate vizual la fiecare 6 luni.

IPT trebuie intretinut cu regularitate pentru a asigura ca nu este deteriorat si continua sa
indeplineasc si functiile pentru care a fost proiectat si executat initial. Toate procedurile de
intretinere trebuie sa aiba inregistrari complete care sa contina actiunile intreprinse. Acestea vor fi
pastrate cu proiectul IPT si cu rapoartele de verificare a IPT.

0\\_,\\LTANM >
/;,

G bobEM.,-,,\
Z2INAN:
2y

Intocmit:



=

PROCALI

CONSTRUCT

Qs ¢ pnoc;\u comsmucr SR

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, fnr 39A/34 L L 5
 Tel: 0742054195 . L
i E mail: mformatlibifou@yahno ro

CERINTE SI CRITERIT DE PERFORMANTA PENTRU INSTALATII ELECTRICE

Conform Legii 123-07 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existentd a instalatiilor este
obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Tindnd cont de specificul
instalatiilor electrice, evaluarea performantelor realizata prin proiect este prezentatd sintetic in
tabelul de mai jos:

a elementelor
instalatiilor electrice
la eforturi exercitate
in cursul utilizarii

admis, fard deteriordri
aplicat pe elementele
instalatiilor electrice

- numar minim de
manevre mecanice §i
electrice

deformarilor, rupturilor,
crapaturilor la Tnvelisurile
de protectie pentru aparatele
electrice;

- organele de manevri la
intreruptoare, trebuie s
reziste timp de 1 minut la
100N pe directia normald si
50 N pe directia
defavorabila;

- fixdrile aparatelor de
manevra trebuie si reziste la
20-60 N

- se verifica lipsa
deteriorarilor,

- Intreruptoare, comutatoare
16 A, 250 Vca, 50000
manevre la aparatele
monopolare si 20000 F i
manevre la aparate tripolare;
- Intreruptoare, comutatoare
40 A, 250 Vca; 8000-10000
manevre;

- prize: 1000 manevre

- lampi fluorescente: S000-
15000 h

Nr. |Cerinta, definirea  |Criteriul de Maésuri si valori prescrise
crt. |cerintei performantd
0 |1 2 3
1 Rezistenta gi
stabilitatea
1.1 |Rezistenta mecanica |- efortul maxim - se verifica lipsa - SR 3184/3, 4-prize,

fise

1.2

Rezistenta
materialelor utilizate

- temperatura maxima
aplicatd elementelor

- Intreruptoare, comutatoare,

prize din materiale

- SR 6865 — conducte cu

izolatie din PVC;
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instalatiei electrice,
care nu produc
deteriorari;
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termoplaste (parti exterioare
fara contact cu partile
active): 75°C sau cu 40°C
peste temperatura mediului
ambiant sau 125°C pentru
alte materiale;

- cabluri si conductoare cu
izolatie din material
termoplast . maxima pe
conductor 70°C

a unui incendiu
datoritd instalatiei
electrice;

electrice la gradul de
rezisten{a la foc al
elementelor de

1.3 |Rezistenta - energia maximd a |- in conformitate cu normele
elementelor socului pentru care  |in vigoare si in functie de
instalatiei la socuri |securitatea electricd a |gradul de protectie
produse de corpuri |aparatelor electrice
solide 1n cursul este asigurati,
utilizarii;

1.4 |Instalatiile electrice |- asigurarea solutiilor |- prinderile, fixarile, suportii
trebuie sd nu care sd nu afecteze  |si traversarile prin
afecteze rezistenta si|rezistenfa si elementele de constructie
stabilitatea stabilitatea ale instalatiilor electrice
constructiei; constructiet, trebuie sd nu afecteze

rezistenta elementelor de
constructie

1.5 |Protectia - amplasarea - asigurarea tablourilor
antiseismicd a aparatelor electrice In |electrice contra rasturndrii;
utilajelor si cadrul cladirii si
elementelor luarea mésurilor de
componente ale stabilitate
instalatiei electrice

2. Siguranta la foc

2.1 |Riscul de izbucnire |- adaptarea instalatiei |- elementele conductive ale

instalatiilor electrice nu se &}

monteaza pe elemente
combustibile;

constructie - instalatie electricd grad"
protectie IP30 si P54
- incadrarea - instalatiile electrice au

instalatiilor electrice
in categorii privind
pericolul de incendiu
si de explozie

fo
previzute pentru functiorgg

in mediu de categorie U1,
U3 functie de amplasare

60529:1995/A1:2003 —
grade de protectie
asigurate prin carcasi

- dotarea
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constructiilor cu
instalatie de protectie
contra loviturilor de
traznet

22

Reactia la foc a
materialelor
constituente ale
instalatie electrice

- nivelul
materialelor
constituente ale
instalatiei electrice la
un incendiu exterior;

- cablurile si conductoarele

utilizate sunt cu intarziere la

propagarea flicarii;
- aparatele electrice sunt

realizate cu rezisten{d marita

la propagarea flacarii;

- carcasele tablourilor si
tuburile de protectie sunt
realizate din materiale
incombustibile;

- instalatia electrica a fost
previzutd a se realiza In
zone ferite de incendiu;

- STAS 9436/2- Cabluri
si conducte electrice.
Cabluri de energie de
joasd si medie tensiune.
Clasificare si
simbolizare;

- nivelul de
combustibilitate, la
foc, de origine
internd, a partilor
componente ele
instalatiei electrice

- limitarea incendiilor de

origine internd ale instalafiei

este realizatd prin siguranfe
si intreruptoare automate
care asigurd protectia la
suprasarcind si scurtcircuit

- SR 3184/3,4 prize fige

2.3

Dotarea cu mijloace
de interventie in caz
de incendiu

- echiparea si dotarea
cu mijloace fixe si
mobile de interventie
in caz de incendiu

- 1a tablouri se utilizeazi

stingétoare portabile cu praf

si bioxid de carbon;

- in caz de incendiu, inainte

de a se actiona pentru
stingerea acestuia se vor
scoate de sub tensiune
instalatiile electrice;

- personalul de interventie
va fi dotat cu mijloace de

protectie a cailor respiratorii

si impotriva electrocutarii;

- mijloace de prima . oul

interventie in caz de &
incendiu trebuie sa fiel
stare de utilizare In %
permanentd, amplasate 1
locuri vizibile, usor

accesibile;
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3 |Siguranta in
3.1 |exploatare
Securitatea electrica |- protectia - toate elementele - SR 3184/3, 4-prize,
a utilizatorului; utilizatorului conductoare de curent ale  |fise;
protectia impotriva socurilor |instalatiilor electrice trebuie
utilizatorului la electrice prin atingere s fie inaccesibile unei
socuri electrice prin |directd; atingeri directe, cu grad de
contact direct sau protectie min. IP 30
indirect - cablurile si conductele vor |SREN 60529: 1995/
avea rezistenta de izolatie  |A1:2003 — grade de
conform SR 11388/2000 protectie asigurate prin
carcasa
- carcasele aparatelor
electrice si izolatia
conductoarelor trebuie sé
reziste fard sa se strapunga
la tensiuni de 2500 Vca in
apd sau 4000 Vca in stare
- protectia - elementele inst. el. prin
utilizatorului legare la conductorul de
impotriva socurilor  |protectie care in mod normal
electrice prin atingere |nu sunt sub tensiune dar pot
indirecta; intra sub tensiune accidental
au fost prevazute cu
urmatoarele masuri de
protectie principale:
- dispozitive de protectie
diferentiald 30 mA si 300 _
- dotarea cu instalatie |- s-a prevazut instalatie de AL R 1 \
de protectie contra  |protectie contra loviturilor A I T
loviturilor de traznet; |de traznet; - 1780 g ‘
3.2 |Securitatea electricd F i
a instalatiei - protectia la - protectia la suprasarcind § e ‘ ‘",é«("
electrice; protectia |suprasarcind si scurtcircuit cu intreruptoare | N a "'fl_f'
instalatiei la scurtcircuit a automate ATOT.-
functionare in regim |instalatiei electrice /
normal; interioare;
- asigurarea protectiei |- dispozitive de protecfie
instalatiilor electrice |(chei) la usile tablourilor;
la accesul persoanelor |- placute avertizoare pentru
neautorizate; interzicerea accesului




—

PROCALI

CONSTRUCT

Protectia impotriva
zgomotului (confort
acustic)

Protectia impotriva
zgomotului

Tel: 0742 054 195
‘{_.k mall mformatﬁbirou@yahoo ro

- nivelul de zgomot
emis de instalatiile
electrice;

- valoarea nivelului de
zgomot emis de instalatiile
electrice este sub cea admisa
de 5 dB;

SR

6161-1:2008—
acustica In constructii;

- SR 6156 — limite
admisibile de zgomot;

Igiena, sdnétatea
oamenilor, refacerea
si protectia mediului
Igiena incéperilor;
evitarea riscului de
producere sau
favorizare a
dezvoltirii de
substante nocive sau
insalubre de
instalatii electrice
(gaz, lichide,
ciuperci, praf,
mucegai);

- prezenta sau lipsa
substantelor nocive
sau insalubre pe
instalatiile si
echipamente
electrice;

- prin constructie instalatiile
electrice permit curétirea si

intretinerea usoara,

- gradul de protectie adoptat
si inaccesibilitatea fac
instalatia rezistenta la
agentii externi,

- limitarea producerii
de descarciri electrice
care sd furnizeze
aparitia si propagarea
incendiului care ar
afecta sanitatea
oamenilor si
mediului;

- se verifica continuitatea
electrica si presiunea de
contact in instalatii;

- se verifica calibrarea
corectd a aparatelor
destinate protectiei la
suprasarcind i scurtcircuit

Economia de
energie si izolarea
hidrofugi;
Asigurarea unor
consumuri optime
de energie electrica

- pierderea de
tensiune;

- consumul de
energie;

- instalatia electricd de
luminat <3%;

- alte tipuri de receptoare
<5%

- utilizarea de echipamente
eficiente energetic;

- utilizarea iluminatului
natural;

- lampi fluorescente cu
eficacitatea luminoasa >50
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6.2 |Asigurarea unei - gradul de protectie |- IP 54 pentru echipamentele
protectii eficiente la |la instalatiile electrice |din exterior

patrunderea apei in
echipamentele

electrice




