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REFERAT
privind verificarea la cerintele Af. AUTORIZATIA: 1491
A proiectului: COMSTRVIRE CAPELA MARTUARA
Faza DALI/ Faza: AGP - ETAPA: PUZ, PUD, SPF / Faza: SG - ETAPA‘DTAC, PT +DE
1. Date de identificare: ;

° Proiectant general: : -
» Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic: SC GEATECHMI SR

o Investitor/Beneficiar: oM. spaEs T

* Amplasarea lucririi: lbc- TAGU ; com: NHUDTSTT, Jod - [ 5
e Unitatea care a participat la investigarea terenului de fundare: SC GEQTECH M| 3SiR2C

» Date privind sistemul constructiv preconizat;. _ ZI1¢T® de corupmek [ ZCTA).

» Date seismologice cf. P100-1/2013: . Og=0109g.
» Conditii de vecinitate (constructii invecinate, trafic, retea, etc.): Fou
o Zone de risc cf. ,,Planul de amenajare a terenului — Sectiunea V — Zone de risc”; REDUA

° Date calendaristice intre care s-au efectuat lucrérile de investigare:

Denumirea laboratorului autorizat care a efectuat Incercérile/analizele:

S . . 3 -~ \ 2~ D
° Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 2.0.06 222,

» Tema de proiectare;_ DA/NU

2. Caracteristici principale ale studiului geotehnic:

2.1. Categoria geotehnica:_1J2,]Risc geotehnic: REDUS|MODERAT|CF. NP 074-2014
2.2. Stratificatia terenului: 1. Sol vegetal (— U 2a g )
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2.3. Aprecieri asupra parametrilor geotehnici recomandati in Studiul Geotehnic:
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2.4, Aprecieri asupra distributiei si adéncimii cercetérii terenului: (cf. NP 074-2014 / SR EN 1997/i) -

RESPECTA DA@ FORAIJE A (H=_30); SONDAJE __— (H= — ),PDG_— (H="
* CONDITII DE STABILITATE: Teren stabil/instabil, fard/ctt fenomene de instabilitate locald /generald

cf. STUDIULUI GEOTEHNIC. i

2.5. Nivelul apei subterane;_— , Clasa de expunere: XC2/XA1/XA2 cf. NE 012 — 1 — Buletin de analizi

DAJNU]
2.6. Recomandari privind sistemul de fundare / Sistem-de-fundare (cf. NP 112-2014) Fundatii de suprafati
directe/teren tmbunétatit, rigidizate D 150 m ¢f MPI26- 2oia:

2.7. Modelul geotehnic de proiectare:

e METODA DIRECTA: SLU/SLS/CF. NP 112 2014

o METODA PRESCRIPTIVA peonv=___ 4C0 <Vl corectii NP 1122014
2.8. Adincime minimi de inghet — cf. STAS 6054-77 0,80 m

2.9. Misuri pentru asigurarea stabilitdtii amplasamentelor cu aluneciri active: ==

2.10. Solutii pentru imbunétatirea terenului/consolidarea terenului cf. SLS — NP 112-2014:

—

2.11. Aprecieri generale asupra verificdrii (cf. NP 074 - 2014) CORESPUNZATOR / REFERAT.
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Numele si Prenumele verificatorului atestat: - N, )‘)% a
Prof. Dr. Ing. AUGUSTIN POPA - Data 21-G6 2022
Adresa: Cluj-Napoca, str. Ariesului 31/25

Tel. - 0722-593.233

3. Documente ce se prezinta la verificare:

3.1. Studiul geotehnic: DA

3.2. Fisa sinteticé a forajului/sondajului geotehnic: 1
3.3.Fisa incercarii de penetrare (SPT, DP, CPT): -
3.4. Profilul forajului/sondajului: 1
3.5. Sondaj la fundatia existentd: DM

3.6. Coloane stratificatie: Dm
3.7. Plan de situatie cu pozitia forajelor/sondajelor:\@’NU CF SR EN 1997 -2
3.8. Raport de incercare: __. D@
4. Concluzii asupra verificarii:
a. In urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor, semnéndu-se si stampilandu-se conform

indrumaétorului; - CF N2074-2014. = : i
b. St \wov rpedte Kcomoncloni€e Normoltactun MP126-2050.

Am primit 2 (doud) exemplare Verificator
Investitor Proiectant Prof. dr. ing. Augustin POPA
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MEMORIU TEHNIC

CAP.1. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucririi. Linia de cercetare

Pentru “ Construire capela mortuara in localitatea Tagu, com. Budesti”, s-
a solicitat investigarea geotehnicd a amplasamentului si elaborarea unui studiu
geotehnic, care sd facd referiri asupra conditiilor geologice, geomorfologice si
hidrogeologice ale zonei, oferind datele necesare privitor la:

- stratigrafia terenului pe amplasament;

- caracteristicile fizico — mecanice ale stratelor;

- capacitatea portantd a terenului la cota de fundare;

- incadrarea zonei din punct de vedere seismic;

- eventuale conditii naturale speciale ce s-ar putea intalni in timpul

exploatirii constructiei, etc.

Toate fazele de lucru ale investigatiilor - lucrdri de teren, analize de
laborator, interpretarea si prelucrarea datelor, efectuarea calculelor de portanta —
s-au derulat in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor in
vigoare, prin respectarea reglementarii tehnice «Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii», indicativ NP 074-2014.

Explorarea in adéncime a terenului de fundare s-a ficut cu un foraj
geotehnic in sistem uscat, amplasat conform planului de situatie scara 1: 250
anexat. Cercetarea s-a facut pe intervalul de adancime 0,00 — 3,00 m

Din lucrarea de explorare s-au prelevat probe geotehnice pentru efectuarea
analizelor si incercarilor de laborator specifice. Coloana litologica strabatuta si
rezultatele investigatiilor de laborator sunt prezentate in cadrul Fisei sintetice
anexate.

1.2. Geologia si geomorfologia zonei

Din punct de vedere geologic perimetrul apartine unitatii structurale
“Depresiunea Transilvaniei”, avand in fundament sisturi cristaline metamorfice si
depozite sedimentare pand la Cretacicul superior (Senonian), care suportd
succesiunea stratigrafics a depresiunii propriuzise, in cadrul céreia se delimiteaza
depozite de vérstd paleogend, de facies continental-lacustru, si neogend, de facies
normal sau salmastru.

La sfarsitul neogenului (Pontian), dupd colmatarea Depresiunii
Transilvaniei, evolutia se face mai departe ca uscat supus actiunii agentilor
externi, structura stratigraficd a depresiunii fiind mascati de formatiunile
cuaternare recente reprezentate prin depozite argiloase deluviale si proluviale, pe
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versanii si la baza acestora, respectiv prin depozite aluvionare, in culoarele
depresionare ale cursurilor de apa.

fn zona investigatdi cea mai mare dezvoltare o au argilele marnoase
badeniene, cu tufuri, sare si gips, care au in copertd argile nisipoase prafoase de
culoare maronie, de varsta cuaternara, recenta.

Din punct de vedere geomorfologic, zona apartine unitatii morfologice
majore CaAmpia Transilvaniei. Amplasamentul este stabil, pantele, respectiv
inclinarea si configuratia elementelor reliefului nu au influenté hotaratoare asupra
proceselor actuale de modelare.

CAP 2. ELEMENTE DE PROIECTARE
2.1. Caracterizarea geotehnicii a amplasamentului

Investigatiile de teren si de laborator au evideniat o structura litologica
uniform#, caracterizati prin prezenta argilelor nispoase prafoase. Terenurile
interceptate prezintd urmdtoarele caracteristici geotehnice principale:

Zona Forajului F1

Sol vegetal (0,00 — 0,20 m)

‘Argila nisipoasa prafoasa (0,20 — 2,00 m) este un teren cu plasticitate
mare (indice de plasticitate I, = 24 %), de consistenta vartoasa (indice de
consistentd I= 0,79), porozitate n = 40 %, indicele porilor e = 0,67 iar valoarea
orientativi de calcul pentru modulul de deformatie liniard este E = 25.000 kPa. In
consecintd, modulul de deformatie edometricd Mz.; = 16.000 kPa. Este deci un
teren cu compresibilitate medie. '

Se incadreaza in categoria terenurilor cu activitate medie, foarte umede, cu
umflarea liberd U, = 95 % si grad de umiditate S,= 0,90.

Argila prafoasa (2,00 — 3,00 m)

2.2. Calculul terenului de fundare

Terenul de fundare recomandat este argila nisipoasa prafoasa care se
incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare, conform «Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii», indicativ NP 074-2014:

- pamdanturi fine cu plasticitate mare (Ip > 20%): argile nisipoase, argile
prafoase si argile, avind e <1,1 gi Ic 2 0, 75, in conditiile unei stratificafii
practic uniforme §i orizontale ;

Portanta terenului de fundare se estimeaza pe baza presiunii conventionale
de calcul - Peonv , conform NP 112 — 2014, Anexa D, corectii conform MP 412 —
2012. In felul urmitor : Peonv = 400 kPa



Se mentioneaza faptul ci valoarea apentru presiunea conventionald de
calcul este corespunzitoare pentru fundatii avand latimea talpii B = 1,00 m si
adancimea de fundare fati de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m . Pentru
alte latimi ale talpii fundatiei sau alte adancimi de fundare presiunea
conventionald se recalculeazi conform NP 112 — 2014, Anexa B, corectii
conform MP412 — 2012, cu relatia: peony = Peonv  Cs+ Cp kPa, in care:

Peonv - valoarea de bazi a presiunii conventionale pe teren (kPa);

Cg - corectie de latime (kPa);

Cp - corectie de adancime (kPa).

CAP.3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Terenul de fundare recomandat este argila nisipoasa prafoasa care
se incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare, conform «Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii», indicativ NP 074-2014:

- pdmadnturi fine cu plasticitate mare (Ip > 20%): argile nisipoase, argile
prafoase si argile, avind e <1,1 si Ic = 0,75, in conditiile unei stratificatii
practic uniforme §i orizontale.

' Adincimea minimi de fundare D¢ min = 1,00 m este conditionatd de
adancimea maximai de Inghet, care in zona este de 0,80 — 0,90 m.

Lucrarile se poat realiza in conditii de stabilitate asiguratd si cu posibilitai
de exploatare normald, pentru care se impune respectarea urmatoarelor
recomandari:

- se va respecta conditia p ef < P conv;

- se va asigura amenajarea terenului in jurul constructiei pentru a se
impiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa fundatiilor, cu consecinte
nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistenta ale terenului de fundare;

In raza amplasamentului investigat nu se semnaleazd fenomene fizico —
geologice nefavorabile, iar morfologia terenului nu creaza conditii de declansare
a unor procese de modelare a suprafetei care s pericliteze siguranta in exploatare
a constructiilor. |

Din punct de vedere seismic, zona se situeazd in macrozona seismica “6”,
caracterizatd prin miscari seismice reduse, cu coeficientul seismic ag = 0,10 si
perioada de col{ T, = 0,7 s.

in conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, constructia se incadreaza in
categoria constructiilor de importanti normala.

In privinta vecinatatilor, respectiv a modului in care realizarea excavatiilor
si a lucrarilor de infrastructurd aferente pot afecta constructia sau retelele
subterane aflate in vecinate, se mentioneazi faptul ca nu exista riscul degradarii
unor constructii sau retele invecinate.



Luind in considerare conditiile de teren, apa subterand, categoria de
importanti a constructiilor proiectate si vecindtitile, amplasamentul ales se
incadreazi in categoria geotehnicii 1 cu risc geotehnic redus, punctaj 8.

Factori avuti in vedere | 7 Descriérre Punctaj
thdi'gii de teren Téren bun 2
Apa subterand Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupd  |Normald - 3 |
categoria de importantd
7Vecinét§1;i Fard riscuri 1
iona seismica “6”, cua.,=0,10 R 1
Eategoria_geotehnicﬁ Risc geotehnic redus Punctaj 8

Intocmit,

ing.geolog Emilia Miklos
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