== | PROCALI]

CONSTRUCT

CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TAGU,
COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE




o S C. FROCAL! CONSTRUCTS R L

:’- PROCAL' f:f'.uuj ‘Napoca, str. Gheorghe Dlma_m" 39#:’.34.” :

. Tel:0742054195
CONSTRUCT ?":-’»'E mall mformatllblrou@yuho

FisA PROIECTULUI

OBIECTIV CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN
LOCALITATEA TAGU, COMUNA BUDESTI,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

AMPLASAMENT LLOC. TAGU, NR. 82, JUD. BISTRITA-NASAUD

BENEFICIAR COMUNA BUDESTI

PROIECTANT GENERAL SC PROCALI CONSTRUCT SRL

Str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34, Cluj-Napoca
Tel.: 0742/054195

PROIECTANT SPECIALITATEA | SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
INSTALATII Str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34, Cluj-Napoca
Tel.: 0742/054195

FAZA DE PROIECTARE PT+DE Instalatii Sanitare

NUMAR PROIECT 2/2022




Numele si Prenumele Verificatorului atestat M.L.P.T.L:
* BERCAN C. MARIA *
Atestat MLPAT nr. 5770

Adresa: str. Teleorman, Nr. 61,CLUJ-NAPOCA
Telei}m/fax: ; 0722562426; 0728325061
N 496 1208200
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REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A, B, C,D, E, F
Specialitatea IS

a proiectului: ,, CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TAGU,
COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”

Instalatii sanitare

Faza: P.T.&D.T.A.C.

1. Date de identificare

- proiectant general: S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

- beneficiar: COMUNA BUDESTI
- amplasament: Loc. Tagu, Nr. 82, Jud. Bistrita-Nasaud
Data prezentarii proiectului la verificare:

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din policlorula de
vinil (PVCK) pentru instalatii de canalizare interioara. Pentru fiecare consumator de api s-au
previzut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare (PVCK Dn40 pentru lavoare, PVCK
Dn100 pentru WC-uri). In bai s-a prevazut cate un sifon de pardoseala, cu garda, hidraulica Dn50
pentru canalizarea apei ajunse pe pardoseala. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de
scurgere se vor face prin sifon. Pentru asigurarea ventilarii coloana de canalizare se va prelungi
pana pe acoperisul cladirii. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupd
efectuarea probei de etanseitate.

Pentru realizarea probelor de presiune in retelele de conducte se va respecta conditia ca
presiunea de proba sa fie egala cu 1,5 x PS, dar nu mai putin de 6 bar, PS fiind presiunea de serviciu
(de regim) a instalatiilor. Presiunea de proba pe instalatie pentru instalatia de apd este de 6 bar.
Conductele se vor menfine sub presiune in timpul necesar verificarilor tuturor traseelor si
mbinirilor, dar nu mai putin de 20 minute. In intervalul de 20 de minute nu se admite nicio scddere
de presiune.

Prepararea apei calde menajera va fi realizata cu ajutorul unui boiler electric,avand volumul

de 10 1.
Atat conductele de apa calda cat si conductele de apa rece vor fi din teava de polipropilena
si vor avea un traseu paralel.



In grupurile sanitare si bai, se vor monta obiecte sanitare din portelan sanitar racordate la
coloanele de distributie a apei reci si a apei calde menajere.

Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire vor avea o adancime de
minim 1m fata de cota terenului amenajat in imediata apropiere a cladirii.

Solutia aleasa pentru reteaua exterioara de canalizare este cu conducte din PVC tip KG,
special destinat instalatiilor de canalizare exterioare pentru constructi.

Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare proiectata pand la bazinul
vidanjabil etans. El va avea capacitatea de 6 mc.

Documente prezente la verificare:

- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptatd pentru respectarea

cerintei verificate. DA
- Plansele desenate in care se prezintd solufia constructiva DA
- Note de calcul in care se fundamenteaza solufia propusd DA
- Caiet de sarcini DA

- Alte documente: Sunt previzute in proiect materialele folosite

3. Concluzii asupra verificirii cu conditii pentru faza urmitoare:

- in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, pentru faza verificata
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 5 exemplare Am predat 5 exemplare
Beneficiar/Proiectant Verificator tehnic atestat
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PIESE SCRISE

Fisa proiectului

Borderou

Memoriu tehnic

Breviar de calcul

Cerinte si criterii de performanta
Standarde si normative

Instructiuni de exploatare a instalatiilor
Caiet de sarcini

Specificatii tehnice materiale

PIESE DESENATE
IS.01 Instalatii sanitare — plan situatie
IS.02 Instalatii sanitare - plan parte
1S.03 Instalatii sanitare - schema
IS.04 Instalatii sanitare - detaliu 1
IS.05 Instalatii sanitare - detaliu

Intocmit,
".Ing. Blaga Alin
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII SANITARE - faza PT

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrdrilor de
instalatii sanitare exterioare si interioare de apd si canalizare, aferente investitiei:
_CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITAETA TAGU, COMUNA
BUDL‘STI JUDETUL BISTRITA-NASAUD”, proiectatd a se realiza in ,gommia—\Budesn
judetul Bistrita-Nasaud. aCAN ¢ X\

DESTINATIA CLADIRII
functiune principala: capela
functiuni secundare: grupuri sanitare

2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI

apa si canalizare menajera.
Nu fac obiectul documentatiei: instalatiile electrice, instalatiile termice si

3. NORMATIVE SI REGLEMENTARI

Normativele si standardele care au stat la baza proiectdrii sunt:

19 -2013 Normativului privind proiectarea §i executarea instalaiilor sanitare

STAS 1478-90 — Instalatii Sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare

A se lua la cunostiint partea scrisd din prezentul proiect, capitolul 5 ”
Standarde si normative”

4, DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Pentru echiparea cu instalatii de alimentare cu apa si canalizare a imobilului proiectat
solutiile tehnice adoptate sunt urmatoarele:

- Alimentarea cu apa rece si caldi a imobilului se va realiza in sistem ramificat din teava
de polipropilena.

- Prepararea apei calde menajere se va realiza local, in grupul sanitar prin intermediul unui
boiler electric cu capacitatea de 10 litri, amplasat sub lavoar.

- Preluarea si deversarea apei uzate menajere la reteaua exterioara se va face printr-un
sistem de conducte din teava de PVC-U, special conceputa pentru instalatiile de canalizare
interioara.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

Configuratia amplasamentui studiat cuprinde cladirea unei capele.

Alimentarea cu api se va realiza din surse proprii prin intermediul unui hidrofor compact.

Conductele de legatura dintre put si cladire vor fi din polietilena de inalta densitate PESO,
Pn6, PEHD Dn25. Aceste conducte vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet intr-un pat de
nisip.

INSTALATII INTERIOARE DE APA

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeazd conform planunlor de arhitecturd. Obiectele
sanitare Impreund cu bateriile §i robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere
ale acestora se vor alege impreuna cu beneficiarul investitiei. Alimentarea cu apa rece a obiectelor
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sanitare din incinta cladirii se va realiza ramificat dintr-un punct de consum in altul. Legaturile la
obiectele sanitare sunt pozate in slituri realizate in tencuiala peretilor. Conductele de alimentare cu
apa calda vor avea un traseu comun cu cele de apa rece.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montafi pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montafi pe legaturile la obiectele sanitare.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecie.
Se va urmari pe cat posibil ca toate conductele neinglobate in structura cladirii sa fie pozitionate in
ghene sau mascate cu elemente de design.

Solutia de distributie aleasd §i configurafia geometrici a sistemului asigurd
autocompensarea dilatérilor.

Conductele de distributie apa rece si caldi se izoleaza cu tuburi din spumi de polietilend
cu A=0,04 W/m x K, avand grosimea de 10mm grosime .

Pentru realizarea probelor de presiune in retelele de conducte se va respecta conditia ca
presiunea de proba sa fie egala cu 1,5 x PS, dar nu mai putin de 6 bar, PS fiind presiunea de
serviciu (de regim) a instalatiilor. Presiunea de proba pe instalafie pentru instalafia de apa este de 6
bar. Conductele se vor mentine sub presiune in timpul necesar verificarilor tuturor traseelor si
imbinarilor, dar nu mai putin de 20 minute. In intervalul de 20 de minute nu se admite nicio
scadere de presiune.

Incercarea de rezistentd la cald a conductelor de apa calda si recirculare se face prin
punerea in functiune a instalatiei la presiunea de regim stabilité si la o temperaturd de 55...60°C.
Presiunea si temperatura de regim se pastreaza in instalatie pe toata durata de timp necesara
verificarii etanseitatii imbinarilor si tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse
dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore. Dupd racirea completd se repeta incercarea de etanseitate la
rece.

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din policlorula de
vinil (PVCK) pentru instalatii de canalizare interioara. Pentru fiecare consumator de apd s-au
previizut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare (PVCK Dn40 pentru lavoare, PVCK
Dnl00 pentru WC-uri). In bai s-a prevazut cate un sifon de pardoseala, cu garda, hidraulica Dn50
pentru canalizarea apei aJunse pe pardoseala. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de
scurgere se vor face prin sifon. Pentru asigurarea ventilarii coloana de canalizare se va prelungi
pana pe acoperisul cladirii. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate
dupi efectuarea probei de etangeitate.

Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform
prevederilor STAS 1795. Este interzisd racordarea oricdrui obiect sanitar la canalizare fard un
sifon intermediar cu garda hidraulica.

Solutia aleasd pentru reteaua interioard de canalizare amplasata sub cota +0,00 (sub
pardoseala parterului) este cu conducte din policlorula de vinil pentru instalatii de canalizare
exterioara (PVCKG). Pozarea conductelor cu diametrul de @110 se realizeaza cu o panta de 0.012
pe un pat de nisip avand o grosime de 10 cm.

Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire vor avea o adancime de
minim 1m fata de cota terenului amenajat in imediata apropiere a cladirii.

Solutia aleasd pentru reteaua exterioara de canalizare este cu conducte din PVC tip KG,
special destinat instalatiilor de canalizare exterioare pentru constructii.

Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare proiectata pénd la bazinul
vidanjabil etans. El va avea capacitatea de 6 mc.
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VERIFICAREA PROIECTULUI
Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de ,Legea calitafii in
constructii” de citre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea IS.
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